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Ndtverk med HP Deskjet 6800 series- 
skrivaren 

Tack for att du har kopt HP Deskjet 6800 series-skrivaren! 




Handboken innehdller foljande information om natverk for skrivaren: 



Ansluta skrivaren till ett tradlost natverk 3 

Steg 1: Sok ratt pa natverkets grundinstallningar for tradlost 5 

Steg 2: Soka ratt pa sakerhetsinstallningar for det tradlosa natverket. . . .7 

Steg 3: Installera skrivarprogrammet for en tradlos anslutning 9 

Felsokning av en tradlos anslutning 27 

Ansluta skrivaren till ett Ethernet-kabel natverk 36 



Steg 1: Anslut skrivaren till natverket 37 

Steg 2: Installera skrivarprogrammet via en Ethernet- 

kabelanslutning 39 

Felsokning av en Ethernet-kabelanslutning 42 

Hantera skrivaren i ett natverk 48 

HP:s rapportsida 49 

EWS (Embedded Web server) 50 

Andra installningar for tradlos sakerhet 51 

Konfigurera skrivaren for ett brandvaggsprogram 52 

Aterstalla skrivaren till originalinstallningarna 57 

Ordlista 58 
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Ansluta skrivaren till ett tradlost ndtverk 



Komma igang 

Har skrivarens maskinvara installerats? 

Fdlj anvisningarna pa installationsbladet som medfdljde skrivaren nar du installerar 
maskinvaran innan du ansluter skrivaren till ndtverket. 

Ar datorerna i ndtverket skyddade av ett brandvaggsprogram? 

Om nagon av datorerna i ndtverket ar skyddade av ett brandvaggsprogram fdljer 
du anvisningarna i "Konfigurera skrivaren for ett brandvaggsprogram" pa sidan 52 
innan skrivaren ansluts till natverket. 

Ansluta skrivaren 

Steg 1 : Sok rdtt pd ndtverkets grundinstdllningar for tradlost 

Du maste kdnna till ndtverkets ndtverksnamn (SSID) och kommunikationsldge. 

Dessa instdllningar hittar du i konfigurationsprogrammet for ndtverkets WAP 
(Wireless Access Point - trddlds dtkomstpunkt) eller datorns ndtverkskort. 

Mer information finns i "Steg 1 : Sok rdtt pd ndtverkets grundinstdllningar for tradlost" 
pd sidan 5. 

Steg 2: Sdka rdtt pd sdkerhetsinstdllningar for det trddldsa ndtverket 

Du mdste kdnna till vilken typ av sdkerhet som anvdnds i ndtverket: WPA, 
WEP eller ingen. 

Mer information finns i "Steg 2: Sdka rdtt pd sdkerhetsinstdllningar for det trddldsa 
ndtverket" pd sidan 7. 




Ga till ndsta sida... 



Steg 3: Installera skrivarprogrammet for en tradlos anslutning 

Proceduren for att installera skrivarprogrammet pa datorn varierar beroende pd 
operativsystem och kommunikationsldge. 

Installationsanvisningar firms i "Steg 3: Installera skrivarprogrammet for en tradlos 
anslutning" pd sidan 9. 

Anvdnder du en nyckel for tradlost natverk? Har du en USB-flashenhet som en 
nyckel for tradlost natverk nar du konfigurerar enheter for det trddlosa natverket 
hoppar du over steg 1 och 2 och gar till "Infrastrukturndtverk med nyckel for 
tradlost natverk" pa sidan 1 0. 
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Steg 1 : Sok rdtt pa ndtverkets 
grundinstdllningar for trad lost 

Du mdste kanna till ndtverkets kommunikationsldge och ndtverksnamn (SSID) for att 

installera skrivaren i ett tradlost natverk. Dessa installningar hittar du i konfigurations- 
programmet for datorns ndtverkskort eller ndtverkets WAP (Wireless Access Point - 
trddlos dtkomstpunkt). 

Kommunikationsldge 

Det finns tvd alternativ for kommunikationsldge i ndtverket: 

• Infrastruktur 

• Ad hoc 

Infrastruktur (rekommenderas) 

Vill du anvdnda en WAP for att ansluta skrivaren till ett natverk stdller du in skrivaren 
pd kommunikationsldget infrastruktur. I infrastrukturldge kommunicerar skrivaren med 
andra enheter i ndtverket via en trddlos dtkomstpunkt (WAP) bade med kabel och 
tradlost. En trddlos dtkomstpunkt agerar vanligtvis som en router eller en gateway i 
smd natverk. 




Ad hoc- eller dator-till-dator-ndtverk 

Vill du inte anvdnda en trddlos dtkomstpunkt for att ansluta skrivaren till ett tradlost 
natverk stdller du in skrivaren pd kommunikationsldget ad hoc, eller "dator-till-dator". 
I ad hoc-ldge kommunicerar skrivaren direkt med de andra trddlosa enheterna. 
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Ndtverksnamn (SSID) 

Ett natverksnamn eller ett SSID (Service Set Identifier) identifierar ett visst trddlost 
ndtverk. En enhet mdste kdnna till namnet pd ndtverket for att kunna anvdndas i det. 

Mer information 

Mer information om trddlosa ndtverk finns online i anvdndarhandboken. 
Anvdndarhandboken blir tillgdnglig ndr du har installerat skrivarprogrammet 
pd datorn. 
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Steg 2: Soka rdtt pa sakerhetsinstallningar 
for det tradlosa ndtverket 



Skrivaren maste ha samma sakerhetsinstallningar for tradlost natverk som de ovriga 
enheterna i ndtverket. Om skrivaren har felaktiga sakerhetsinstallningar for tradlost 
natverk kan inte de ovriga enheterna i ndtverket anvdnda skrivaren. 

Du hittar dessa instdllningar i konfigurationsprogrammet for datorns natverkskort eller 
for ndtverkets WAP (Wireless Access Point). 

Typer av sdkerhet for tradlost 

Du kan konfigurera skrivaren att anvdnda foljande sdkerhetsalternativ for tradlost: 

• Oppet system (ingen sdkerhet) 

• Wired Equivalent Privacy (WEP) 

• Wi-Fi Protected Access (WPA) 



I ett oppet system krdver inte ndtverket behorighet eller kryptering. 

Du mdste kdnna till ndtverkets kommunikationsldge och ndtverksnamnet (SSID) for 
att konfigurera skrivaren for anvandning i ett oppet system. Hjdlp med detta finns 
i "Steg 1 : Sok rdtt pd ndtverkets grundinstdllningar for tradlost" pd sidan 5. 




Wired Equivalent Privacy (WEP) 

WEP (Wired Equivalent Privacy) ger sdkerhet genom att kryptera data som skickas 
via radiovdgor frdn en trddlos enhet till en annan. Enheter i ett WEP-aktiverat natverk 
anvander WEP-nycklar for att kryptera data. 

Du mdste kdnna till vilken WEP-nyckel (eller nycklar) som anvdnds i ndtverket for att 
konfigurera skrivaren for anvdndning i ett natverk med WEP. 

Wi-Fi Protected Access (WPA) 

Wi-Fi Protected Access (WPA) ger sdkerhet genom foljande: 

• Krypterade data skickas via radiovdgor frdn en trddlos enhet till en annan 

• Atkomst av ndtverksresurser kontrolleras via autentiseringsprotokoll 

Du mdste kdnna till vilken losenordsmening och vilket autentiseringsprotokoll som 
anvdnds i ndtverket for att konfigurera skrivaren for anvdndning i ett natverk med WPA. 
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Steg 3: Installera skrivarprogrammet for 
en tradlos anslutning 

Har du ett brandvdggsprogram? Ar datorn skyddad av ett brandvdggsprogram foljer d 
anvisningarna i "Konfigurera skrivaren for ett brandvdggsprogram" pa sidan 52 innan d 
installerar skrivarprogrammet. 

Windows 

Anvander du en nyckel for tradlost ndtverk? Har du en USB-flashenhet som en 
nyckel for tradlost ndtverk ndr du konfigurerar enheter for det tradlosa natverket 
laser du "Infrastrukturndtverk med nyckel for tradlost ndtverk" pd sidan 10. 

Infrastrukturndtverk (rekommenderas) 

1. Anvand en Ethernet-kabel for att ansluta till en Ethernet-port i natverket, 
till exempel en port pa en tradlos dtkomstpunkt (WAP), router, hubb eller 
vdgguttag. 

2. Satt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och folj 
anvisningarna pd skdrmen. 

3. Vdlj Tradlost natverk (802.1 1) pd skarmen Anslutningstyp och klicka sedan 
pd Nasta. 

4. Slutfor installationen av skrivarprogrammet enligt anvisningarna pd skdrmen. 
Extra datorer 

Du mdste installera skrivarprogrammet pd varje dator som ska anvdnda skrivaren. 
Folj anvisningarna i steg 2 till och med 4 ovan for att installera skrivarprogrammet 
pd andra datorer i natverket. 

Ethernet-kabeln behovs bara ndr du installerar skrivarprogrammet och konfigurerar 
dess tradlosa instdllningar vid den forsta installationen i natverket. Ethernet-kabeln 
behovs inte ndr du installerar skrivaren for ovriga datorer i natverket. 




Infrastrukturndtverk med nyckel for tradlost ndtverk 
Innan du bdrjar 

Det gar snabbt och ar enkelt att konfigurera en enhet for ett tradlost ndtverk med en 
USB-flashenhet som nyckel for tradlost ndtverk. 

Du mdste ha en dator med Windows XP Service Pack 2 och ett ndtverkskort 
for trddlos anslutning installerat for att kunna anvdnda en USB-flashenhet 
som en nyckel for tradlost ndtverk. Du kan hdmta Windows XP Service 
Pack 2 pd Microsofts webbplats med adressen: www.microsoft.com. 

Anvdnda nyckel for tradlost ndtverk 

Gor sd hdr ndr du ska anvdnda en nyckel for tradlost ndtverk ndr du konfigurerar 
skrivaren for det trddlosa ndtverket: 

1. Klicka pd Start-knappen i Windows, peka pd Program, Tillbehor, Kommunikation, 
och valj alternativet for tradlost natverk. 

2. Ange namnet pd det trddlosa ndtverket i guiden for det trddlosa ndtverket och gor 
ndgot av foljande: 

• Vill du lata Windows skapa nyckel for det trddlosa ndtverket vdljer du det 
automatiska alternativet. 

• Vill du sjdlv skapa nyckeln for det trddlosa ndtverket vdljer du det manuella 
alternativet. 

Obs! Kan routern i ndtverket inte hantera nyckel for tradlost ndtverk mdste du 
vdlja det manuella alternativet. Vdljer du det manuella alternativet mdste du 
kdnna till sdkerhetsinstdllningarna for det trddlosa ndtverket. 

3. Folj anvisningarna pd skdrmen tills du blir ombedd att ta bort nyckeln for det 
trddlosa ndtverket frdn datorn. 

Ga till ndsta sida... 
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4. Koppla in nyckeln for det tradlosa ndtverket i PictBridges USB-port pd skrivarens 
framsida, medan den dr pdslagen. 




5. Vdnta tills skrivarlamporna blinkar samtidigt tre ganger. 

6. Koppla in nyckeln for det tradlosa ndtverket i datorn och folj sedan anvisningarna 
pd skdrmen for att gd igenom installationsguiden for trddlost ndtverk. 

7. Sdtt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och folj 
anvisningarna pd skdrmen. 

8. Vdlj Trddlost ndtverk (802.1 1) pd skdrmen Anslutningstyp och klicka sedan 
pd Ndsta. 

9. Slutfor installationen av skrivarprogrammet enligt anvisningarna pd skdrmen. 
Extra datorer 

Du mdste installera skrivarprogrammet pd varje dator som ska anvdnda skrivaren. 
Folj anvisningarna i steg 7 till och med 9 ovan for att installera skrivarprogrammet 
pd andra datorer i ndtverket. 
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Ad hoc 

Enheterna i ad hoc-ndtverket mdste: 

• vara kompatibla med 802.1 1 b 

• ha ad hoc som kommunikationslage 

• ha samma natverksnamn (SSID) 

• vara i samma delndt 

• vara i samma kanal 

• ha samma sdkerhetsinstdllningar for trddlost 

Fdlj dessa anvisningar for att ansluta skrivaren med originalinstallningar for ad 
hoc-ndtverk: 

1. Oppna konfigurationsprogrammet for datorns ndtverkskort for trddlost och utfdr 
fdljande: 

a. Skapa en ny trddlds profil med fdljande vdrden: 

• Kommunikationslage: ad hoc 

• Natverksnamn (SSID): hpsetup 

• Sdkerhet (kryptering): avaktiverad 

b. Aktivera profilen. 

2. Vdnta tvd minuter tills skrivaren far en IP-adress och tryck sedan pd rapportsida- 
knappen for att skriva ut en HP-rapportsida. 




3. Kontrollera fdljande instdllningar pd sidan: 

• Ndtverksnamnet (SSID) dr hpsetup 

• Kommunikationsldget dr ad hoc 

• Ndtmasken och kanalen dverensstdmmer med de i det trddldsa ndtverket 

• IP-adressen nagon annan an 0.0.0.0 

Om ndgot av ovanstdende inte stammer tar du bort den trddldsa profilen som 
skapades i steg 1 och upprepar steg 1 till och med 3. 

Ga till ndsta sida... 



12 



4. Sdtt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och folj 
anvisningarna pd skdrmen. 

5. Valj Tradlost ndtverk (802.1 1) pd skdrmen Anslutningstyp och klicka sedan 
pd Ndsta. 

6. Slutfor installationen av skrivarprogrammet enligt anvisningarna pd skdrmen. 
Extra datorer 

Du mdste installera skrivarprogrammet pd varje dator som ska anvdnda skrivaren. 
Folj anvisningarna i steg 4 till och med 6 ovan for att installera skrivarprogrammet 
pd andra datorer i ndtverket. 

Avancerad installation 

Anvisningar om hur du konfigurerar skrivaren sd att den fungerar i andra ad hoc- 
ndtverk an hpsetup:s originalinstdllningar far du om du gar till HP:s webbplats med 
adressen www.hp.com/support. 

802.1 lg 

Skrivaren stalls in som standard pd 802.1 1 b i ad hoc-ldge sd att den ska vara 
kompatibel med bredaste mojliga urval av 802.1 1-enheter. Har du bara 802.1 lg- 
enheter i ndtverket kan du stdlla in skrivaren att anvdndas i 802.1 lg-lage for att 
optimera ndtverksprestanda. 

Folj dessa anvisningar for att konfigurera skrivaren att anvdndas i 802.1 lg-ldge ndr 
den dr ansluten till ett ad hoc-ndtverk: 

1. Oppna skrivarens interna webbserver (EWS). Hjalp med hur du oppnar 
EWS-servern finns pd sidan 50. 

2. Klicka pd fliken Ndtverk. 

3. Under rubriken Anslutningar klickar du pd Tradlost (802.11). 

4. Klicka pd fliken Avancerat. 

5. Rulla Idngst ner pd webbsidan och avmarkera kryssrutan In an ad hoc network use 
802.11b behavior (anvand 802.1 1 b i ad hoc-ndtverk). 

6. Klicka pd knappen Apply (anvand) och stdng EWS. 



Macintosh 

Mac OS X 

Infrastrukturndtverk (rekommenderas) 

1. Anvdnd en Ethernet-kabel for att ansluta till en Ethernet-port i natverket, 
till exempel en port pa en trddlos dtkomstpunkt (WAP), router, hubb eller 
vagguttag. 

2. Sdtt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhetoch dubbelklicka pd 
skrivbordets CD-ikon. 

3. Dubbelklicka pd ikonen HP Deskjet 6800 installer och folj anvisningarna pd skdrmen. 

4. Vdlj Tradlost ndtverk (802.1 1) pd skdrmen Anslutningstyp och klicka sedan 
pd Nasta. 
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5. Fortsdtt med foljande skdrmar for att soka rdtt pd skrivaren i natverket. 

Ga till nasta sida... 
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6. Klicka pa knappen Andra instdllningar pa skarmen Bekrdfta eller dndra 
instdllningar. 
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7. Klicka pa knappen Andra instdllningar pa skarmen Andra instdllningar. 

Skrivarens interna webbserver (EWS) oppnas. 

8. Klicka pa fliken Ndtverk pa EWS. 

9. Under rubriken Anslutningar klickar du pd Trddlost (802.11). 

10. Gd till skarmen Trddlost grdnssnitt (802.1 1) och klicka pd knappen Starta guide for 

att starta konfigureringsguiden for trddlosa ndtverk. 
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Gd till ndsta sida. 
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11. Konfigurera skrivarinstallningarna enligt anvisningarna pa skarmen. 

12. Nar du ar klar med Konfigureringsguiden for trddlosa ndtverk stdnger du EWS. 

13. Klicka pd Ndsta pd skarmen Bekrdfta eller dndra instdllningar. 

14. Slutfor installationen av skrivarprogrammet enligt anvisningarna pd skarmen. 

15. Klicka pd Open Print Center (oppna utskriftscenter) pd skarmen Ldgg till skrivare. 

16. Klicka pd Ldgg till skrivare. 

17. Utfor ndgot av foljande beroende pd vilken version av Mac OS X du anvdnder: 

Mac OS X v 1 0.2.3 och senare Mac OS X v 1 0.2.2 och tidigare 

versioner versioner 
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Vdlj HP IP-utskrift och klicka sedan 
pd knappen Discover (upptdck). 



18. Markera skrivaren och klicka pd knappen Ldgg till. 

19. Stdng Print Center (utskriftscentret). 

Extra datorer 

Folj dessa anvisningar for att installera skrivarprogrammet pd varje dator som ska 
anvdnda skrivaren. 

1. Sdtt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och dubbelklicka 
pd skrivbordets CD-ikon. 

2. Dubbelklicka pd ikonen HP Deskjet 6800 installer och folj anvisningarna 
pd skarmen. 

3. Stdng HP Deskjet 6800 series-skrivarens installationsguide ndr den oppnas. 

Eftersom skrivaren redan dr konfigurerad for ndtverket behover du inte 
anvdnda guiden. 

4. Oppna Print Center (utskriftscentret) och folj anvisningarna i steg 15 till och 
med 1 9 ovan. 
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Ad hoc eller dator-till-dator 

1. Anvand en Ethernet-kabel for att ansluta skrivaren till datorn. 

2. Sdtt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och dubbelklicka 
pd skrivbordets CD-ikon. 

3. Dubbelklicka pd ikonen HP Deskjet 6800 installer och folj anvisningarna pd skdrmen. 

4. Valj Trad lost ndtverk (802.1 1) pd skarmen Anslutningstyp och klicka sedan 
pd Ndsta. 
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5. Fortsdtt med foljande skdrmar for att soka rdtt pd skrivaren i ndtverket. 

Ga till ndsta sida... 
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6. Klicka pa knappen Andra instdllningar pa skdrmen Bekrdfta eller dndra 
instdllningar. 
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7. Klicka pa knappen Andra instdllningar pa skdrmen Andra instdllningar. 

Skrivarens interna webbserver (EWS) oppnas. 

8. Klicka pd fliken Ndtverk pd EWS. 

9. Under rubriken Anslutningar klickar du pd Tradlost (802.1 1). 

10. Klicka pd fliken Avancerat pd fliken Tradlost grdnssnitt (802.1 1). 

11. Ange instdllningarna for det trddlosa ndtverk till vilket du ska ansluta skrivaren: 

• Under rubriken Ndtverksnamn anger du namnet (till exempel "Mitt_ndtverk") 
i rutan SSID. 

• Under rubriken Ndtverksinstdllningar: 

• Vdlj Ad Hoc. 

• Vdlj kanal i listan Channel (kanal). 

• Ange sdkerhetsinstdllningar for det trddlosa ndtverket. 

12. Ndr du dr klar med instdllningarna klickar du pd knappen Apply (anvdnd) och 
stdnger sedan EWS. 

13. Klicka pd Open Print Center (oppna utskriftscenter) pd skdrmen Ldgg till skrivare. 

14. Klicka pd Ldgg till skrivare. 

Ga till ndsta sida. 
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15. Utfor nagot av foljande beroende pa vilken version av Mac OS X du anvander: 
Mac OS X v 10.2.3 och senare Mac OS X v 10.2.2 och tidigare 



versioner 




versioner 



USE 
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Valj Rendezvous. 



Valj HP IP-utskrift och klicka sedan 
pa knappen Discover (upptack). 



16. Markera skrivaren och klicka pa knappen Ldgg till. 

17. Stang Print Center (utskriftscentret). 

Extra datorer 

Folj dessa anvisningar for att installera skrivarprogrammet pa varje dator som ska 
anvanda skrivaren. 

1. Satt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och dubbelklicka 
pa skrivbordets CD-ikon. 

2. Dubbelklicka pa ikonen HP Deskjet 6800 installer och folj anvisningarna pa skarmen. 

3. Stang HP Deskjet 6800 series-skrivarens installationsguide nar den oppnas. 

Eftersom skrivaren redan ar konfigurerad for natverket behover du inte 
anvanda guiden. 

4. Oppna Print Center (utskriftscentret) och folj anvisningarna i steg 13 till och 
med 1 7 ovan. 
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802.1 lg 

Skrivaren stalls in som standard pa 802.1 1 b i ad hoc-lage sa att den ska vara 
kompatibel med bredaste mojliga urval av 802.1 1-enheter. Har du bara 802.1 Ig- 
enheter i natverket kan du stalla in skrivaren att anvandas i 802.1 lg-lage for att 
optimera natverksprestanda. 

Folj anvisningarna i "802.1 lg" pa sidan 13 for att konfigurera skrivaren att 
anvandas i 802.1 lg-lage nar den ar ansluten till ett ad hoc-natverk. 

Mac OS X Classic 

1. Folj anvisningarna pa sidan 14 for att installera skrivarprogrammet pa en dator 
med Mac OS X. 

2. Oppna Vdljaren och markera ikonen HP Inkjet 6.x. 

Obs! Kan du inte se ikonen HP Inkjet 6.x satter du in CD-skivan i datorns CD-enhet 
och foljer anvisningarna pa skarmen for att installera skrivardrivrutinen for 
Mac OS 9. Upprepa sedan steg 1 . 

3. Klicka pa Yes (ja) nar du blir tillfragad om du vill att datorn ska soka efter 
TCP/IP-natverksskrivare. 

4. Markera skrivaren och stang Vdljaren. 
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Mac OS 9 

Infrastrukturndtverk utan kryptering 

1. Anvand en Ethernet-kabel for att ansluta till en Ethernet-port i natverket, 
till exempel en port pa en tradlos atkomstpunkt (WAP), router, hubb eller 
vdgguttag. 

2. Kontrollera att ndtverkslampan lyser. Om inte kontrollerar du 
kabelanslutningarna. 




3. Tryck pd rapporlsida-knappen pd skrivaren for att skriva ut en HP-rapportsida. 




4. Starta datorns webbldsare och ange skrivarens webbadress som finns pd 
HP-rapportsidan i adressrutan, for att oppna skrivarens EWS-server. 

5. Klicka pd fliken Ndtverk pd EWS. 

6. Under rubriken Anslutningar klickar du pd Tradlost (802.11). 

7. Gd till skdrmen Tradlost grdnssnitt (802.1 1) och klicka pd knappen Starta guide 

for att starta guiden for konfiguration av tradlost. 
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Gd till ndsta sida... 
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8. Konfigurera skrivarinstallningarna enligt anvisningarna pa skdrmen. 

9. Ndr du ar klar med Konfigureringsguiden for tradlosa ndtverk stdnger du EWS. 

10. Koppla ut Ethernet-kabeln frdn skrivaren sd att den tradlosa kommunikationen 
aktiveras. 

11. Sdtt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhetoch dubbelklicka pd 
skrivbordets CD-ikon. 

12. Dubbelklicka pd ikonen HP Deskjet 6800 installer och starta om datorn ndr du blir 
uppmanad till detta. 

13. Oppna Vdljaren och markera ikonen HP Inkjet 6.x. 

14. Klicka pd Yes (ja) ndr du blir tillfrdgad om du vill att datorn ska soka efter 
TCP/IP-ndtverksskrivare. 

15. Markera skrivaren och stdng Vdljaren. 
Extra datorer 

Du mdste installera skrivarprogrammet pd varje dator som ska anvdnda skrivaren. 
Folj anvisningarna i steg 1 1 till och med 15 ovan for att installera skrivarprogrammet 
pd andra datorer i ndtverket. 
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Infrastrukturntitverk med kryptering 

1. Oppna AirPort Admin Utility (administrationsprogram for AirPort) och gor foljande: 

a. Klicka pa Base Station (basstation) och vdlj Equivalent Network Password 
(likvdrdigt ndtverkslosenord). 

b. Anteckna WEP-nyckeln pd ett papper. 

c. Stdng AirPort Admin Utility. 

2. Anvdnd en Ethernet-kabel for att ansluta till en Ethernet-port i ndtverket, 
till exempel en port pd en trddlos dtkomstpunkt (WAP), router, hubb eller 
vdgguttag. 

3. Kontrollera att ndtverkslampan lyser. Om inte kontrollerar du kabelanslutningarna. 




4. Tryck pd rapportsida-knappen pd skrivaren for att skriva ut en HP-rapportsida. 




5. Starta datorns webbldsare och ange skrivarens webbadress som finns pd 
HP-rapportsidan i adressrutan, for att oppna skrivarens EWS-server. 

6. Klicka pd fliken Natverk pd EWS. 

7. Under rubriken Anslutningar klickar du pd Tradlost (802.11). 

Ga till ndsta sida. 
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8. Gd till skarmen Trddlost grdnssnitt (802.1 1) och klicka pa knappen Starta guide for 

att starta guiden for konfiguration av trddlost. 
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9. Folj anvisningarna pd skarmen for att konfigurera skrivarinstallningarna, inklusive 
den WEP-nyckel du antecknade i steg 1 . 

10. Nar du ar klar med Konfigureringsguiden for tradlosa ndtverk stanger du EWS. 

11. Koppla ut Ethernet-kabeln frdn skrivaren sd att den tradlosa kommunikationen 
aktiveras. 

12. Satt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhetoch dubbelklicka pd 
skrivbordets CD-ikon. 

13. Dubbelklicka pd ikonen HP Deskjet 6800 installer och starta om datorn nar du blir 
uppmanad till detta. 

14. Oppna Vdljaren och markera ikonen HP Inkjet 6.x. 

15. Klicka pd Yes (ja) nar du blir tillfrdgad om du vill att datorn ska soka efter 
TCP/IP-natverksskrivare. 

16. Markera skrivaren och stang Vdljaren. 
Extra datorer 

Du mdste installera skrivarprogrammet pd varje dator som ska anvanda skrivaren. 
Folj anvisningarna i steg 1 2 till och med 1 6 ovan for att installera skrivarprogrammet 
pd andra datorer i ndtverket. 
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Ad hoc eller dator-till-dator 

1. Tryck pa rapportsida-knappen pa skrivaren for att skriva ut en HP-rapportsida. 



2. Oppna AirPort Setup Assistant (installationsguiden till AirPort) och folj 
anvisningarna pd skdrmen for att koppla samman ett befintligt tradlost ndtverk. 
Anvdnd hpsetup som befintligt ndtverk att koppla samman. 

3. Sok rdtt pd den URL (webbadress) i listan pd HP-rapportsidan. 

4. Starta datorns webbldsare och ange skrivarens webbadress som finns pd 
HP-rapportsidan i adressrutan, for att oppna skrivarens EWS-server. 

5. Klicka pd fliken Ndtverk pd EWS. 

6. Under rubriken Anslutningar klickar du pd Tradlost (802.11). 

7. Klicka pd fliken Avancerat pd fliken Tradlost grdnssnitt (802.1 1). 

8. Ange instdllningarna for det trddlosa ndtverk till vilket du ska ansluta skrivaren: 

• Under rubriken Ntitverksnamn anger du namnet (till exempel "Mitt_ndtverk") 
i rutan SSID. 

• Under rubriken Ntitverksinstdllningar: 

• Vdlj Ad Hoc. 

• Vdlj kanal i listan Channel (kanal). 

• Ange sdkerhetsinstdllningar for det trddlosa ndtverket. 

9. Ndr du dr klar med instdllningarna klickar du pd knappen Apply (anvdnd) och 
stdnger sedan EWS. 

10. Oppna AirPort Setup Assistant (installationsguiden for AirPort) och dterstdll datorn 
till AirPorts originalkonfiguration. 




Ga till ndsta sida... 



11. Sdtt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och dubbelklicka 
pd skrivbordets CD-ikon. 

12. Dubbelklicka pd ikonen HP Deskjet 6800 installer och starta om datorn ndr du blir 
uppmanad till detta. 

13. Oppna Vdljaren och markera ikonen HP Inkjet 6.x. 

14. Klicka pd Yes (ja) ndr du blir tillfrdgad om du vill att datorn ska soka efter 
TCP/IP-ndtverksskrivare. 

15. Markera skrivaren och stdng Vdljaren. 
Extra datorer 

Du mdste installera skrivarprogrammet pd varje dator som ska anvdnda skrivaren. 
Folj anvisningarna i steg 1 1 till och med 15 ovan for att installera skrivarprogrammet 
pd andra datorer i ndtverket. 

802.1 1g 

Skrivaren stalls in som standard pd 802.1 1 b i ad hoc-ldge sd att den ska vara 
kompatibel med bredaste mojliga urval av 802.1 1-enheter. Har du bara 802.1 Ig- 
enheter i ndtverket kan du stdlla in skrivaren att anvdndas i 802.1 lg-ldge for att 
optimera ndtverksprestanda. 

Folj anvisningarna i "802.1 lg" pd sidan 13 for att konfigurera skrivaren att 
anvdndas i 802.1 lg-ldge ndr den dr ansluten till ett ad hoc-ndtverk. 
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Felsokning av en tradlos anslutning 



Under programinstallationen 

Under programinstallationen soker installationsguiden efter skrivaren tvd ganger, 
forst ndr Ethernet-kabeln ansluts till skrivaren och sedan ndr Ethernet-kabeln tas bort. 

Datorn hittar inte skrivaren ndr Ethernet-kabeln ansluts 

Hittar inte datorn skrivaren ndr Ethernet-kabeln ansluts kontrollerar du foljande innan 
du undersoker ndgra av problemen i avsnittet: 

• Alia kabelanslutningar till datorn och skrivaren dr rdtt anslutna. 

• Ndtverket fungerar och ndtverkets hubb, switch, router eller trddlosa 
dtkomstpunkt (WAP) dr aktiverad. 

• Skrivaren dr pdslagen, det finns papper i inmatningsfacket och 
bldckpatronerna dr korrekt installerade. 

• Alia program, inklusive program for virusskydd och brandvdggsprogram, 
dr stangda eller avaktiverade. 

Korrigerade du ndgot av ovanstdende forsoker du med installationsguiden en gang till. 

Anslut Ethernet-kabeln om den inte redan dr ansluten 

Det dr viktigt att ansluta Ethernet-kabeln till skrivaren for att du ska lyckas med att 
konfigurera skrivaren for anvdndning i ett trddlost ndtverk. 

Anvdnd en Ethernet-kabel for att ansluta till en Ethernet-port i ndtverket, till exempel 
en port pd en tradlos dtkomstpunkt (WAP), router, hubb eller vdgguttag. 

Ndr du har anslutit kabeln kor du installationsguiden en gang till. Ta bort Ethernet- 
kabeln ndr du blir ombedd till detta under installationen. 



Kontrollera ndtverkslampan 

Kontrollera natverkslampan pa skrivarens framsida. Lyser inte natverkslampan ar 
skrivaren inte ansluten till natverket. 




Kontrollera att kabelanslutningarna sitter korrekt. Ar kabelanslutningarna korrekta 
trycker du pd rapportsida-knappen pd skrivarens framsida for att skriva ut en 
HP-rapportsida. 




Sedan forsoker du med ndgon av foljande losningar for att ansluta skrivaren till 
natverket. 

• Avaktivera eventuellt brandvdggsprogram pa datorn 

Ett brandsvdggsprogram kan hindra datorn frdn att identifiera skrivaren i 
natverket ndr skrivarprogrammet installeras. Kan inte datorn identifiera skrivaren 
gar det inte att installera skrivarprogrammet pd datorn. 

Har datorn ett annat brandvdggsprogram an det som ingdr i Windows XP 
som BlacklCE®, ZoneAlarm® eller Brickho use®) laser du dokumentationen som 
medfoljde brandvaggen for att fd hjalp med hur du avaktiverar brandvdggen. 

Obs! Det brandvdggsprogram som ingdr i Windows XP stor inte anslutningen till 
skrivaren. Har datorn bara den brandvdgg som ingdr i Windows XP behover du 
inte avaktivera brandvdggen under installationen av skrivarprogrammet och inte 
heller tilldela skrivaren en statisk IP-adress. 

Innan du installerar skrivarprogrammet pd en dator avaktiverar du brandvdggs- 
programmet tempordrt och ger sedan skrivaren en statisk IP-adress. Ndr skrivar- 
programmet har installerats pd datorn aktiverar du brandvaggen pd nytt. 

Anvisningar om hur du ansluter skrivaren till ett ndtverk ddr datorerna ar 
skyddade av ett brandvaggsprogram finns i "Konfigurera skrivaren for ett 
brandvdggsprogram" pd sidan 52. 
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Placera datorn och skrivaren i samma delndt 

Ett delnat ar ett mindre natverk som ingar i ett storre natverk. Ar datorn pa ett 
annat delnat an skrivaren kan det vara svart att installera skrivarprogrammet. 

Jamfor skrivarens IP-adress i listan pa HP-rapportsidan med datorns IP-adress. 
Ar inte den forsta uppsattningen siffror i IP-adresserna identiska ar skrivaren och 
datorn inte i samma delnat. Borjar datorns IP-adress med 169 till exempel och 
skrivarens med 10, ar inte skrivaren och datorn i samma delnat. 

Sa har soker du efter en Windows-dators IP-adress: 

1. Klicka pa Start, pa Kor och ange sedan Kommando. 

2. Skriv ipconfig vid kommandoprompten och tryck sedan pa Retur. 

Sa har soker du efter en IP-adress for en dator med Macintosh OS X: 

1. Oppna installningsprogrammet Natverk. 

2. Valj Airport i listan Visa och klicka pa TCP/IP. 

Soker du efter IP-adressen till en dator med Macintosh OS 9 valjer du TCP/IP 
i Apple-menyn. 

Om datorn och skrivaren inte ar i samma delnat flyttar du skrivaren till samma 
delnat som datorn och kor sedan installationsguiden pa nytt. 

Datorn och skrivaren finns i olika delnat. 

Datorn och skrivaren finns i samma delnat. 
Kontrollera att datorn ar ansluten till ndtverket 

Kontrollera att datorn ar ansluten till natverket och att datorns LAN- eller 
natverkskort fungerar. 



Datorn hittar inte skrivaren ndr du tar bort ndtverkskabeln 

Kontrollera lampan for tradlos status pa skrivarens framsida. Lyser inte lampan ar 
skrivarens tradlosa radioenhet inte aktiv. 



Kontrollera att natverkskabeln har tagits bort fran skrivaren. Skrivaren kan inte 
kommunicera via en tradlos anslutning om natverkskabeln ar ansluten till dess 
Ethernet-port. 

Kontrollera ndtverkslampan 

Kontrollera natverkslampan pa skrivarens framsida. Lyser inte natverkslampan ar 
skrivaren inte ansluten till natverket. 
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Forsok med foljande: 



• Kontrollera indikatorn for signalstyrka 

Kontrollera indikatorn for signalstyrka pd skrivarens framsida. Lyser alia tre fait 
pd indikatorn far skrivaren en stark radiosignal. 




Om ingen eller bara ett av fdlten pd indikatorn lyser kontrollerar du foljande: 

• Inga storre foremdl hindrar vdgen mellan skrivaren och dtkomstpunkten 
eller skrivaren och datorn. 

• Skrivaren ar placerad inom dtkomstpunktens eller datorns rdckvidd. 

• En trddlos telefon eller mikrougn anvdnds inte ndra det trddlosa 
ndtverket. 

• Jamfor skrivarens instdllningar for tradlos med ndtverkets 

Tryck pd rapportsida-knappen pd skrivaren for att skriva ut en rapportsida for HP. 




Jdmfor instdllningarna pd HP-rapportsidan med ndtverkets instdllningar for 
trddlost. Sok rdtt pd de instdllningar som inte overensstammer. Anvdnd Ethernet- 
kabeln for att ansluta skrivaren till ndtverket, kor installationsguiden en gang till 
och ange sedan rdtt ndtverksinstdllningar for trddlost for att konfigurera skrivaren 
for ndtverket. 



• Den trddlosa dtkomstpunkten (WAP) filtreras efter MAC-adress 

Om natverkets atkomstpunkt eller router filtrerar ndtverksenheter efter AAAC-adress 
foljer du dessa anvisningar: 

1. Sok rdtt pd skrivarens maskinvaruadress (MAC-adress) pd HP-rapportsidan. 

2. Oppna konfigurationsprogrammet for den trddlosa dtkomstpunkten 
eller routern. 

3. Ange skrivarens MAC-adress. 

I dokumentationen som medfoljde den trddlosa dtkomstpunkten eller routern 
kan du fd hjdlp med hur du ska anvdnda konfigurationsprogrammet. 

Efter programinstallationen 

Skrivaren skriver inte ut 

Kontrollera foljande om skrivaren inte skriver ut: 

• Det finns papper i skrivaren. 

• Inget papper har fastnat i skrivaren. 

• Bldckpatronernas statuslampor pd skrivarens framsida varken lyser eller blinkar. 

• Skrivaren har valts i det program varifrdn du forsoker skriva ut. 

• Ndtverket fungerar och natverkets hubb, switch, router eller trddlosa 
atkomstpunkt (WAP) dr aktiverad. 

• Skrivaren dr pdslagen. 

Mer felsokningsinformation finns i skrivarens anvdndarhandbok som dr installerad 
pd datorn. 

Om ovanstdende stammer foljer du anvisningarna for att kontrollera ndtverkslampan 
i "Kontrollera ndtverkslampan" pd sidan 30. 
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Ndtverksinstdllningarna dr felaktiga eller har dndrats 

Om de installningar som finns pa HP-rapportsidan inte overensstdmmer med 
ndtverksinstallningarna, eller om natverkets sdkerhetsinstdllningar for trddlost h 
dndrats, foljer du dessa anvisningar: 

1. Anslut Ethernet-kabeln till skrivarens Ethernet-port och gor ndgot av foljand 

• For ett ad hoc-ndtverk: anslut Ethernet-kabeln till datorn. 

• For ett infrastrukturndtverk: anslut Ethernet-kabeln till den trddlosa 
dtkomstpunkten eller routern. 

2. Oppna skrivarens interna webbserver (EWS). Hjalp med hur du oppnar 
EWS-servern finns pd sidan 50. 

3. Klicka pd fliken Ndtverk pd EWS. 

4. Under rubriken Anslutningar klickar du pd Tradlost (802.11). 

5. Klicka pd knappen Starta guide pd fliken Installningar for trddlost. 

6. Ndr installationsguiden har slutforts stdnger du EWS och kopplar ur 
Ethernet-kabeln. 



Om skrivaren inte skriver ut forsoker du med detta: 

• Autentiseringsprotokoll for ndtverk hanteras inte av skrivaren 

Har du andrat natverkets autentiseringsprotokoll i det tradlosa natverket efter 
det att du har anslutit skrivaren till natverket, kan du ha valt ett protokoll som 
skrivaren inte kan hantera. 

Skrivaren hanterar WEP-autentisering, WPA-AES och WPA-TKIP. Det natverk till 
vilket skrivaren ansluts maste anvanda nagot av dessa autentiseringsprotokoll 
eller inte anvanda autentisering alls. 

• Brandvdggsprogrammet spdrrar dtkomst till skrivaren 

Anvander natverket DHCP eller AutolP for att tilldela IP-adresser till natverksenheter, 
kan en brandvagg som har installerats pa datorn sparra atkomst till skrivaren nar 
skrivaren ansluts till natverket och skrivarprogrammet har installerats pa datorn. 

Obs! Det brandvaggsprogram som ingar i Windows XP stor inte anslutningen till 
skrivaren. Har datorn bara den brandvagg som ingar i Windows XP behover du 
inte avaktivera brandvaggen under installationen av skrivarprogrammet och inte 
heller tilldela skrivaren en statisk IP-adress. 

Folj anvisningarna i "Konfigurera skrivaren for ett brandvaggsprogram" pa 
sidan 52 for att atgarda problemet. 
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Skrivaren och datorn finns inte i samma delndt. 

Ett delndt dr ett mindre ndtverk som ingdr i ett stdrre ndtverk. Om datorn dr i 
ett annat delndt an skrivaren kanske dator och skrivaren inte far kontakt med 
varandra. 

Jdmfdr skrivarens IP-adress i listan pd HP-rapportsidan med datorns IP-adress. 
Ar inte den fdrsta uppsdttningen siffror i IP-adresserna identiska dr skrivaren ocl 
datorn inte i samma delndt. Bdrjar datorns IP-adress med 169 till exempel och 
skrivarens med 10, dr inte skrivaren och datorn i samma delndt. 

Sd hdr sdker du efter en Windows-dators IP-adress: 

1. Klicka pd Start, pd Kor och ange sedan Kommando. 

2. Skriv ipconfig vid kommandoprompten och tryck sedan pd Retur. 

Sd hdr sdker du efter en IP-adress for en dator med Macintosh OS X: 

1. Oppna instdllningsprogrammet Ndtverk. 

2. Vdlj Airport i listan Visa och klicka pd TCP/IP. 

Sdker du efter IP-adressen till en dator med Macintosh OS 9 vdljer du TCP/IP 
i Apple-menyn. 

Om datorn och skrivaren inte dr i samma delndt flyttar du skrivaren till samma 
delndt som datorn. 




Datorn och skrivaren finns i olika delndt. 




Datorn och skrivaren finns i samma delndt. 



Ansluta skrivaren till ett Ethernet- 
kabelndtverk 



Komma igang 

Har skrivarens maskinvara installerats? 

Folj anvisningarna pa installationsbladet som medfoljde skrivaren ndr du installerar 
maskinvaran, innan du ansluter skrivaren till ndtverket. 

Ar datorerna i ndtverket skyddade av ett brandvaggsprogram? 

Om ndgon av datorerna i ndtverket dr skyddade av ett brandvaggsprogram foljer 
du anvisningarna i "Konfigurera skrivaren for ett brandvaggsprogram" pd sidan 52 
innan skrivaren ansluts till ndtverket. 

Ansluta skrivaren 

Steg 1 : Anslut skrivaren till ndtverket 

Anvdnd en Ethernet-kabel for att ansluta skrivaren till ndtverkets hubb, switch 
eller router. 

Anvisningar om hur du ansluter skrivaren till ett ndtverk finns i "Steg 1 : Anslut 
skrivaren till ndtverket" pd sidan 37. 

Steg 2: Installera skrivarprogrammet via en Ethernet-kabelanslutning 

Proceduren for att installera skrivarprogrammet pd datorn varierar beroende pd 
operativsystem: Windows, Mac OS9 och Mac OSX. 

Installationsanvisningar finns i "Steg 2: Installera skrivarprogrammet via en Ethernet- 
kabelanslutning" pd sidan 39. 
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Steg 1 : Anslut skrivaren till ndtverket 



Folj anvisningarna for att ansluta skrivaren till ett Ethernet-natverk: 

1. Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

2. Anslut Ethernet-kabeln till natverkets hubb, switch eller router. 




Obs! Anslut inte Ethernet-kabeln till en port med 
etiketten Internet, WAN eller Uplink. 



3. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten pa skrivarens baksida. 

4. Gor ndgot av foljande: 



Status for 
Idnklampan 


Uppgift 


Pa 


1 


Gd till steg 5. 


Av 

^■1 




Upprepa steg 2 till 4. 

Lyser inte lanklampan kontrollerar du att: 

• Skrivaren ar paslagen. 

• Natverkets hubb, switch eller router ar paslagen. 

• Alia kabelanslutningar sitter korrekt. 

• Du anvander en Ethernet-kabel. 



Ga till ndsta sida... 



5. Tryck pa rapporlsida-knappen pa skrivaren for att skriva ut en rapportsida for HP. 

6. Installera skriva rprog ram met pa varje dator som ska anvanda skrivaren 
(se "Steg 2: Installera skrivarprogrammet via en Ethernet-kabelanslutning" 
pd sidan 39). 

Obs! Skrivare och datorer som anvander skrivaren bor ingd i samma delnat. 
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Steg 2: Installera skrivarprogrammet via 
en Ethernet-kabelanslutning 

Har du ett brandvdggsprogram? Ar datorn skyddad av ett brandvdggsprogram foljer du 
anvisningarna i "Konfigurera skrivaren for ett brandvdggsprogram" pa sidan 52 innan du 
installerar skrivarprogrammet. 

Windows 

1. Satt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och folj 
anvisningarna pd skdrmen. 

2. Vdlj Kabelndtverk (802.3) pd skarmen Anslutningstyp och klicka sedan pd Ndsta. 

3. Slutfor installationen av skrivarprogrammet enligt anvisningarna pd skdrmen. 



Macintosh 

Mac OS X 

1. Sdtt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och dubbelklicka 
pd skrivbordets CD-ikon. 

2. Dubbelklicka pd ikonen HP Deskjet 6800 installer och folj anvisningarna pd skdrmen. 

3. Vdlj Kabelndtverk (802.3) pd skdrmen Anslutningstyp och klicka sedan pd Ndsta. 




C T.idki. Anilul vli <rldk»t rtftwrk (SOMIb.l.ex. AtrPorM. 

6 tttut Anilur med <n lUMrkiliitHl. 



Ga till ndsta sida... 
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4. Slutfor installationen av skrivarprogrammet enligt anvisningarna pa skarmen. 

5. Klicka pa Open Print Center (utskriftscenter) pa skarmen Ldgg till skrivare. 

6. Klicka pa Ldgg till skrivare. 

7. Utfor nagot av foljande beroende pd vilken version av Mac OS X du anvdnder: 

Mac OS x v 10.2.3 Mac OS x v 10.2.2 och senare versioner 

















USB 








Windows- Lit skrift 






HP IP-utskrift 











Soker efter nya drivruliner 



| Ai/bryt ) | Lagg till | 



^™ Windows-utskrift 



Skr varmodeil: 



Soker efler nya drlvmliner 



■ Avbtyt ) | Lagg UN 



Vdlj Rendezvous. 



Forst vdljer du HP IP-utskrift, och sedan 
klickar du pd knappen Discover 
(upptdck). 



8. Markera skrivaren och klicka pd knappen Add (ldgg til 

9. Stdng Print Center (utskriftscentret). 
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Mac OS 9 

1. Satt in CD-skivan med skrivarprogrammet i datorns CD-enhet och dubbelklicka pd 
skrivbordets CD-ikon. 

2. Dubbelklicka pd ikonen HP Deskjet 6800 installer och starta om datorn ndr du blir 
uppmanad till detta. 

3. Oppna Vdljaren och markera ikonen HP Inkjet 6.x. 

4. Klicka pd Yes (ja) ndr du blir tillfrdgad om du vill att datorn ska soka efter 
TCP/IP-ndtverksskrivare. 

5. Markera skrivaren och stdng Vdljaren. 
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Felsokning av en Ethernet-kabelanslutning 

Under installationen 
Datorn hittar inte skrivaren 

Kan du inte installera skrivarprogrammet pa datorn eller upptdcka skrivaren 
kontrollerar du foljande innan du undersdker problemen i detta avsnitt: 

• Alia kabelanslutningar till datorn och skrivaren dr rdtt anslutna. 

• Ndtverket fungerar och ndtverkets hubb, switch eller router dr pdslagen. 

• Skrivaren dr pdslagen. 

• Alia program, inklusive program for virusskydd och brandvdggsprogram, 
dr stangda eller avaktiverade. 

Kontrollera ndtverkslampan pd skrivarens framsida. Lyser inte ndtverkslampan dr 
skrivaren inte ansluten till ndtverket. 




Kontrollera att kabelanslutningarna sitter korrekt. Ar kabelanslutningarna korrekta 
trycker du pd rapportsida-knappen pd skrivarens framsida for att skriva ut en 
HP-rapportsida. 




Sedan fdrsdker du med ndgon av foljande Idsningar for att ansluta skrivaren till 
ndtverket. 
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Skrivaren och datorn dr i olika delndt 

Ett delndt dr ett mindre ndtverk som ingdr i ett storre ndtverk. Ar datorn pd ett 
annat delndt an skrivaren kan det vara svdrt att installera skrivarprogrammet. 

Jdmfor skrivarens IP-adress i listan pd HP-rapportsidan med datorns IP-adress. 
Ar inte den forsta uppsdttningen siffror i IP-adresserna identiska dr skrivaren och 
datorn inte i samma delndt. Borjar datorns IP-adress med 169 till exempel och 
skrivarens med 10, dr inte skrivaren och datorn i samma delndt. 

Sd hdr soker du efter en Windows-dators IP-adress: 

1. Klicka pd Start, pd Kor och ange sedan Kommando. 

2. Skriv ipconfig vid kommandoprompten och tryck sedan pd Retur. 

Sd hdr soker du efter en IP-adress for en dator med Macintosh OS X: 

1. Oppna installningsprogrammet Ndtverk. 

2. Vdlj Airport i listan Visa och klicka pd TCP/IP. 

Soker du efter IP-adressen till en dator med Macintosh OS 9 valjer du TCP/IP 
i Apple-menyn. 

Om skrivaren och datorn inte dr i samma delndt flyttar du skrivaren till samma 
delndt som datorn och kor sedan installationsguiden pd nytt. 




Datorn och skrivaren finns i olika delndt. 



Datorn och skrivaren finns i samma delnat. 



Avaktivera eventuell brandvdgg pa datorn 

Ett brandsvdggsprogram kan hindra datorn fran att identifiera skrivaren i 
ndtverket nar skrivarprogrammet installeras. Kan inte datorn identifiera skrivaren 
gar det inte att installera skrivarprogrammet pa datorn. 

Har datorn ett annat brandvaggsprogram an det som ingar i Windows XP 
(som BlacklCE®, ZoneAlarm® eller Brickhouse®) laser du dokumentationen som 
medfoljde brandvaggen for att fa hjalp med hur du avaktiverar brandvaggen. 

Obs! Det brandvaggsprogram som ingar i Windows XP stor inte anslutningen till 
skrivaren. Har datorn bara den brandvdgg som ingdr i Windows XP behdver du 
inte avaktivera brandvaggen under installationen av skrivarprogrammet och inte 
heller tilldela skrivaren en statisk IP-adress. 

Innan du installerar skrivarprogrammet pa en dator avaktiverar du brandvaggs- 
programmet temporart och ger sedan skrivaren en statisk IP-adress. Nar skrivar- 
programmet har installerats pd datorn aktiverar du brandvaggen pd nytt. 

Anvisningar om hur du ansluter skrivaren till ett ndtverk ddr datorerna dr 
skyddade av ett brandvaggsprogram finns i "Konfigurera skrivaren for ett 
brandvaggsprogram" pd sidan 52. 



Efter installationen 

Skrivaren skriver inte ut 

Kontrollera foljande om skrivaren inte skriver ut: 

• Det finns papper i skrivaren. 

• Inget papper har fastnat i skrivaren. 

• Blackpatronernas statuslampor pa skrivarens framsida varken lyser 
eller blinkar. 

• Skrivaren har valts i det program varifrdn du forsoker skriva ut. 

• Ndtverket fungerar och natverkets hubb, switch eller router dr pdslagen. 

• Skrivaren dr pdslagen. 

• Alia kabelanslutningar till datorn och skrivaren dr rdtt anslutna. 

Mer felsokningsinformation finns i skrivarens anvdndarhandbok som dr installerad 
pd datorn. 

Kontrollera ndtverkslampan pd skrivarens framsida. Lyser inte ndtverkslampan dr 
skrivaren inte ansluten till ndtverket. 




Kontrollera att kabelanslutningarna sitter korrekt. Ar kabelanslutningarna korrekta 
trycker du pd rapportsida-knappen pd skrivarens framsida for att skriva ut en 
HP-rapportsida. 




Sedan forsoker du med ndgon av foljande losningar for att ansluta skrivaren till 
natverket. 



Skrivaren och datorn dr i olika delndt 

Ett delndt dr ett mindre ndtverk som ingdr i ett storre ndtverk. Om datorn dr i 
ett annat delndt an skrivaren kanske dator och skrivaren inte far kontakt med 
varandra. 

Jdmfor skrivarens IP-adress i listan pd HP-rapportsidan med datorns IP-adress. 
Ar inte den forsta uppsdttningen siffror i IP-adresserna identiska dr skrivaren ocl 
datorn inte i samma delndt. Borjar datorns IP-adress med 169 till exempel och 
skrivarens med 10, dr inte skrivaren och datorn i samma delndt. 

Sd hdr soker du efter en Windows-dators IP-adress: 

1. Klicka pd Start, pd Kor och ange sedan Kommando. 

2. Skriv ipconfig vid kommandoprompten och tryck sedan pd Retur. 

Sd hdr soker du efter en IP-adress for en dator med Macintosh OS X: 

1. Oppna instdllningsprogrammet Ndtverk. 

2. Vdlj Airport i listan Visa och klicka pd TCP/IP. 

Soker du efter IP-adressen till en dator med Macintosh OS 9 vdljer du TCP/IP 
i Apple-menyn. 

Om skrivaren och datorn inte dr i samma delndt flyttar du skrivaren till samma 
delndt som datorn. 



0 




0 



Datorn och skrivaren finns i olika delndt. 




Datorn och skrivaren tinns i samma delndt. 



• Brandvdggsprogrammet spdrrar atkomst till skrivaren 

Anvander natverket DHCP eller AutolP for att tilldela IP-adresser till natverksenheter, 
kan en brandvagg som har installerats pa datorn sparra atkomst till skrivaren nar 
skrivaren ansluts till natverket och skrivarprogrammet har installerats pa datorn. 

Obs! Det brandvaggsprogram som ingar i Windows XP stor inte anslutningen till 
skrivaren. Har datorn bara den brandvagg som ingar i Windows XP behover du 
inte avaktivera brandvaggen under installationen av skrivarprogrammet och inte 
heller tilldela skrivaren en statisk IP-adress. 

Folj anvisningarna i "Konfigurera skrivaren for ett brandvaggsprogram" pa 
sidan 52 for att atgarda problemet. 

Ndtverksinstdllningarna har andrats 

Folj dessa anvisningar for att jamfora skrivarens natverksinstallningar pa 
HP-rapportsidan med natverkets faktiska installningar: 

1. Oppna konfigurationsprogrammet for natverkets hubb, switch eller router och sok 
ratt pa natverksinstallningarna. 

I dokumentationen som medfoljde hubben, switchen eller routern kan du fa hjalp 
med hur du ska anvanda konfigurationsprogrammet. 

2. Oppna skrivarens interna webbserver (EWS). Hjalp med hur du oppnar 
EWS-servern finns pa sidan 50. 

3. Klicka pa fliken Natverk pa EWS. 

4. Under rubriken Anslutningar klickar du pa Kabel (802.3). 

5. Klicka pa fliken IP-konfiguration. 

6. Ange korrekta natverksinstallningar och klicka sedan pa knappen Apply (anvand). 

7. Stang EWS. 

8. Tryck pa rapporlsida-knappen pa skrivaren for att skriva ut en HP-rapportsida. 




9. Jamfor skrivarens natverksinstallningar med de faktiska installningarna. 
Overensstammer inte installningarna upprepar du stegen 2 till och med 9. 
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Hantera skrivaren i ett ndtverk 

Skrivaren har flera verktyg som hjalper dig att hantera skrivaren i ett natverk. 



HP:s rapportsida 49 

EWS (Embedded Web server) 50 

Andra installningar for tradlos sakerhet 51 

Konfigurera skrivaren for ett brandvaggsprogram 52 

Aterstalla skrivaren till originalinstallningarna 57 
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HP:s rapportsida 



Tryck pa rapporlsida-knappen for att skriva ut en rapportsida for HP. 




Pa HP-rapportsidan finns anvandbar information om skrivarens tradlosa anslutningar, 
kabelanslutningar och PictBridge-anslutningar, till exempel foljande: 

• Webbadress (URL): Adressen till skrivarens inbyggda webbserver (EWS). 

• Maskinvaruadress (MAC): Skrivarens MAC-adress (Media Access Control). 

• IP-adress: Skrivarens IP-adress. 

• Natmask: Natmask for det natverk till vilket skrivaren ar ansluten. 

• Standardgateway: IP-adress for denna gateway. 

• Kommunikationslage: Det tradlosa kommunikationslage till vilket skrivaren 
har stallts in. 

• Natverksnamn (SSID): Namnet pa det tradlosa natverk till vilket skrivaren 
dr ansluten. 

• Kanal: Numret pa den kanal dar skrivarens tradlosa radio utfor utsandning. 

• Autentiseringstyp: Det autentiseringsprotokoll skrivaren anvander. 

• Kryptering: Den strategi for tradlos kryptering som skrivaren anvander. 



EWS (Embedded Web server) 

Skrivaren har en inbyggd webbsida, en EWS-server (Embedded Web server). Du ndr 
EWS-servern med en webbldsare. 

Skrivaren mdste ha en giltig IP-adress och ligga i samma delnat som den dator du 
anvander for att du ska kunna anvanda EWS-servern. 

Folj de har anvisningarna for att oppna EWS: 

1. Tryck pd rapportsida-knappen pd skrivaren for att skriva ut en HP-rapportsida. 




2. Sok rdtt pd skrivarens webbadress (URL) pd HP:s rapportsida. 

Obs! Kontrollera att skrivarens webbadress dr en annan an http://0.0.0.0 och 
att ndtmasken overensstdmmer med datorns. Stammer inte detta ansluter du en 
Ethernet-kabel till skrivaren och ndtverksroutern och upprepar steg 1 och 2. 

3. Starta webbldsaren (anvdnd Internet Explorer 5 och senare versioner, 
Netscape 4.75 och senare versioner eller Safari). 

4. Ange skrivarens webbadress i webbldsarens adressruta och tryck pd Retur. 
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Andra installningar for tradlos sdkerhet 



Andrar du de trddlosa sdkerhetsinstallningarna for det trddlosa ndtverket mdste du 
konfigurera om skrivaren med de nya installningarna. 

Komma igang 

Innan du konfigurerar om skrivaren mdste du soka rdtt pd foljande installningar: 

• Ndtverksnamn (SSID) 

• De nya trddlosa sdkerhetsinstallningarna: 

• WEP: Sok rdtt pd WEP-nyckel/nycklar 

• WPA: Sok rdtt pd losenordsmening och autentiseringsprotokoll 

I konfigurationsprogrammet kan du hitta ndtverkets WAP (Wireless Access Point - 
tradlos dtkomstpunkt) sd du kan soka rdtt pd de trddlosa sdkerhetsinstallningarna. 

Konfigurera skrivaren 

Folj anvisningarna nedan for att konfigurera om skrivaren med de nya trddlosa 
sdkerhetsinstallningarna: 

1. Anvdnd en Ethernet-kabel for att ansluta till en Ethernet-port i ndtverket, 
till exempel en port pd en tradlos dtkomstpunkt (WAP), router, hubb eller 
vdgguttag. 

2. Oppna skrivarens interna webbserver (EWS). Hjdlp med hur du oppnar 
EWS-servern finns pd sidan 50. 

3. Klicka pd fliken Ndtverk pd EWS. 

4. Under rubriken Anslutningar klickar du pd Tradlost (802.11). 

5. Klicka pd knappen Starta guide pd fliken Installningar for tradlost. 

6. Folj anvisningarna pd skdrmen for att ange de nya installningarna och slutfora 
konfigurationen. 



Konfigurera skrivaren for ett 
brandvdggsprogram 

Ett brandvdggsprogram skyddar datorn frdn obehorig dtkomst ndr datorn dr ansluten 
till Internet. 

Bland de vanligaste brandvdggsprogrammen finns: BlacklCE®, ZoneAlarm® och 
Brickhouse®. 

Obs! Windows XP har en inbyggd brandvdgg. Anvdnder datorn bara 
brandvdggen i Windows XP behover du inte folja anvisningarna i det 
har avsnittet. 

Problem 

Tyvdrr kan brandvdggsprogram orsaka tvd problem ndr skrivaren anvdnds i ett 
kabelndtverk eller ett trddlost ndrverk. 

• Installation slutfors inte: Ett brandsvdggsprogram kan hindra datorn frdn att 
identifiera skrivaren i ndtverket ndr skrivarprogrammet installeras. Kan inte datorn 
identifiera skrivaren gar det inte att installera skrivarprogrammet pd datorn. 

• Anslutningen avbryts: Ar skrivaren ansluten till ett kabelndtverk eller ett trddlost 
ndtverk som anvdnder DHCP eller AutolP for att tilldela IP-adresser kan en 
brandvdgg forhindra datorn frdn att identifiera skrivaren i ndtverket dven om 
skrivarprogrammet har installerats pd datorn. 

Losning 

Utfor foljande sd att skrivaren ska kunna anvdndas i ndtverk ddr datorerna dr 
skyddade av en brandvdgg: 

1. Avaktivera brandvdggen tempordrt innan du installerar skrivarprogrammet 
pd datorn. 

2. Ge skrivaren en statisk IP-adress. 
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Avaktivera brandvdggen tempordrt fore installationen 

Innan du ger skrivaren en statisk IP-adress och sedan installerar skrivarprogrammet 
pd en dator, avaktiverar du brandvdggen pd datorn tempordrt. Anvisningar om hur 
du avaktiverar brandvaggen finns i dokumentationen som medfoljde 
brandvdggsprogrammet. 

HP rekommenderar dig att installera foljande objekt pd datorn ndr brandvdggen dr 
avaktiverad: 

• en maskinvaruenhet, till exempel en gateway, som ger brandvdggsskydd 
mellan datorn och Internet 

• ett uppdaterat antivirusprogram 

Du far maximalt skydd mot virus medan brandvdggen dr avaktiverad om du kopplar 
bort datorn eller routern frdn Internet medan du installerar skrivarprogrammet pd 
datorn. Ndr du har installerat programmet kan du dteransluta datorn eller routern 
till Internet. 

Ndr du har avaktiverat brandvdggen foljer du anvisningarna nedan for att tilldela 
skrivaren en statisk IP-adress. 



Ge skrivaren en statisk IP-adress 



Innan du borjar 

Innan du tilldelar skrivaren en statisk IP-adress mdste du soka rdtt pd foljande 
information om natverket: 

• IP-adressomrdde for ndtverkets DHCP-server 

• natmask 

• gateway 

Du hittar den informationen i konfigurationsprogrammet for natverksroutern eller 
natverksswitchen. Annars kan du lasa dokumentationen som medfoljde routern eller 
switchen. 

Den statiska IP-adressen mdste ligga utanfor det omrdde med IP-adresser som natverket 
tilldelar enheter i natverket. 

Ett ndtverk kan till exempel anvanda DHCP att tilldela IP-adresser mellan 1.1.1.1 och 
1.1.1 .100. I detta fall dr 1.1.1 .25 inte en bra statisk IP-adress for skrivaren eftersom 
den ligger inom det omrdde av IP-adresser som anvdnds vid tilldelningar frdn natverket. 
Ddremot kan 1.1.1.101 vara en bra statisk IP-adress eftersom den ligger utanfor det 
omrdde med IP-adresser som tilldelas via natverket. 
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Tilldela en statisk IP-adress 

Folj anvisningarna nedan for att ge skrivaren en statisk IP-adress: 

1. Anvdnd en Ethernet-kabel for att ansluta till en Ethernet-port i ndtverket, till exempel 
en port pd en trddlos dtkomstpunkt (WAP), router, hubb eller vdgguttag. 

2. Ndr ndtverkslampan pd skrivarens framsida dr pd och lyser trycker du pd 
rapportsida-knappen for att skriva ut en HP-rapportsida. 



3. Sok rdtt pd skrivarens webbadress (URL) pd HP:s rapportsida. 

4. Starta datorns webbldsare och ange skrivarens webbadress som finns pd HP:s 
rapportsida i adressrutan, for att oppna skrivarens EWS-server. 

5. Klicka pd fliken Ndtverk pd EWS. 

6. Klicka pd ett av foljande alternativ under rubriken Anslutningar: 

• Ansluter du skrivaren till ett kabelndtverk med Ethernet klickar du pd 
Kabel (802.3). 

• Ansluter du skrivaren till ett trddlost ndtverk klickar du pd Tradlost (802.1 1) 
och sedan pd fliken IP-konfiguration. 

7. Vdlj Manual IP (manuell IP) under rubriken IP Address Configuration (konfiguration 
av IP-adress) och ange sedan den statiska IP-adress du vill tilldela skrivaren, 
natmasken och standardgatewayen. 

Obs! Kom ihdg att den statiska IP-adressen mdste ligga utanfor det omrdde med 
IP-adresser som anvdnds vid tilldelning av IP-adresser frdn ndtverket. Saknar du 
ndtmask eller standardgateway anger du 0.0.0.0 for varje objekt. 




Ga till ndsta sida... 



8. Ange onskade och alternativa DNS-servrar under rubriken DNS Address 
Configuration (konfiguration av DNS-adress). 

Obs! Har du inga onskade eller alternativa DNS-servrar anger du 0.0.0.0 for 
varje objekt. 

9. Nar du har matat in all information klickar du pa knappen Apply (tillampa) och 
stanger sedan EWS. 

10. Oppna konfigurationsprogrammet for brandvaggen och ange den IP-adress du 
har tilldelat skrivaren i listan over godkanda IP-adresser. 

Behover du hjalp med brandvaggens konfigurationsprogram laser du 
dokumentationen som medfoljde brandvaggsprogrammet. 

Nar du har tilldelat skrivaren en statisk IP-adress, foljer du installationsanvisningarna 
for skrivarprogrammet om hur du ansluter skrivaren till natverket: 

• Tradlos anslutning: ga till sidan 9. 

• Kabelanslutning med Ethernet: ga till sidan 37. 

Obs! Nar du har installerat skrivarprogrammet, ateraktiverar du 
brandvaggsprogrammet pa datorn. 
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Aterstdlla skrivaren till 
originalinstdllningarna 

Aterstalls skrivaren till originalinstdllningarna rensas alia installningar for natverket 
fran skrivarminnet. Detta bor endast utforas som sista utvag vid felsokning av skrivaren 

Aterstalls skrivaren till originalinstdllningarna kanske du mdste installera om 
skrivarprogrammet. Du kanske ocksd mdste konfigurera om skrivarens installningar 
for sdkerhet. 



Skrivarens standardinstdllningar dr: 



Alternativ 


Standardinstdllning 


Kommunikationsldge 


Ad hoc 


Ndtverksnamn (SSID) 


hpsetup 


Kryptering: 


Ingen 


IP-adress 


Automatisk 


Trddlos radio 


Pd 


Administratorslosenord for 
EWS 


[tomt] 



Folj dessa anvisningar for att aterstdlla skrivaren till originalinstdllningarna: 

1. Kontrollera att skrivaren dr pdslagen. 

2. Tryck pd och hall ner rapporlsida-knappen. 

3. Tryck pd avbryt-knappen tre ganger medan du hdller ner rapportsida-knappen. 

4. Sldpp rapportsida-knappen. 



Ordlista 



802.1 lg och b: 802. 1 1 g och 802.1 1 b ar tradlosa standardvarden som kommunicerar 
i bandet 2,4 GHz. 802. 1 1 g ger hastigheter pa upp till 54 Mbit/s. 802. 1 1 b ger 
hastigheter pa upp till 1 1 Mbit/s. 

Ad hoc-ndtverk: En typ av tradlost natverk dar enheterna kommunicerar direkt med 
varandra i stallet for via en tradlos atkomstpunkt (WAP - Wireless Access Point). 
Ad hoc-natverk ar vanligtvis sma och enkla (till exempel tva tradlosa datorer eller 
en tradlos dator och en tradlos skrivare). Prestanda for dessa typer av natverk kan 
sankas om fler an sex enheter anvands i natverket. Ad hoc-natverk kan ocksa kallas 
for "dator-till-dator-natverk", "peer-to-peer-natverk", "oberoende basservicestationer 
(IBSS)" eller "tradlosa natverk med direktanslutning". 

Autentisering: Autentisering ar en sakerhetsstrategi for tradlosa natverk. I ett natverk 
med autentisering anvander enheterna en delad nyckel som ett losenord och 
kommunicerar bara med enheter dar nyckeln ar kand. Till skillnad fran med WEP 
krypteras inte de data som skickas mellan de tradlosa enheterna med autentisering. 
Autentisering kan dock anvandas tillsammans med WEP. Autentiseringsnycklar och 
WEP-nycklar kan vara samma. 

Brandvdgg: En kombination av maskinvar- och programvaruverktyg som skyddar ett 
natverk fran oonskade besok. 

Delndt: Ett litet natverk som agerar som del av ett storre natverk. Skrivare och datorer 
som anvander skrivaren bor inga i samma delnat. 

Ethernet: En vanlig form av kabelnatverk for lokala natverk (LAN - Local Area Network). 

Ethernet-kabel: Det finns tva typer av Ethernet-kablar. Den raka kabeln ar vanligast 
och anvands for att ansluta enheter i ett natverk till en hubb eller en router. 
Den korsade kabeln anvands for att ansluta tva enheter som har Ethernet-portar 
men saknar hubbar eller routrar. 

EWS (Embedded Web server): Skrivarens inbyggda webbserver ar ett program for 
natverkskonfiguration och nas via en webblasare. Mer information finns i "EWS 
(Embedded Web server)" pa sidan 50. 

Gateway: En dedicerad enhet (router eller dator) som ansluter tva olika natverk. 
En dator i ett Ethernet-natverk kan till exempel agera som en gateway mellan 
natverket och Internet. 

Hubb: En enkel enhet som agerar som nav i ett Ethernet-natverk. Ovriga enheter 
i natverket ar anslutna till hubben. 

IP-adress (Internet Protocol address): Ett unikt nummer som identifierar en enhet i 
natverket. IP-adressen tilldelas ofta automatiskt av DHCP eller AutolP. En enhet 
kan dock tilldelas en statisk IP-adress manuellt. 
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Infrastrukturndtverk: En typ av tradlost natverk dar enheterna kommunicerar med 
varandra via en tradlos atkomstpunkt (WAP - Wireless Access Point), till exempel 
en tradlos ndtverkshubb, router eller gateway. 

Kanal: En av flera forinstallda frekvenser dar 802. 1 1 -aktiverade enheter kommunicerar 
for att minska stdrningarna. Antalet kanaler varierar efter land/region. 

Kryptering: En strategi for natverkssdkerhet som kodar de data som skickas over ett 
tradlost natverk, vilket gor att data inte kan lasas av obehoriga. Skrivaren hanterar 
WEP och WPA. 

Krypteringsnycklar: En tecken- eller sifferfoljd som en tradlos enhet anvander for att 
kryptera data. Krypteringsnycklar kan vara statiska (som i WEP) eller dynamiska 
(som i WPA). 

Namn pa natverk: Ett ndtverksnamn dr en alfanumerisk, skiftldgeskdnslig teckenstrdng 
som ger grundldggande dtkomstkontroll i ett tradlost natverk. Ndtverksnamnet kallas 
ocksd SSID (Service Set Identifier). 

Nyckel for tradlost natverk: Har du en dator med Windows XP och Service pack 2, 
kan du anvdnda en USB-flashenhet for att skapa en nyckel for tradlost natverk 
(Wireless Network Key). Med en nyckel for tradlost natverk dr det enkelt att 
konfigurera trddlosa enheter for ett tradlost natverk. Mer information finns i 
"Infrastrukturndtverk med nyckel for tradlost natverk" pd sidan 10. 

Ndtmask: Ett nummer som idenfitierar de IP-adresser som ingdr i delndtet. 

Ndtverkskort: Med ett ndtverkskort kan datorn kommunicera i kabelndtverk och 
trddlosa natverk. 

Profil for tradlost: En profil for tradlost dr en samling instdllningar for trddlosa natverk 
som gdller for ett visst tradlost natverk. Ett tradlost LAN-kort kan till exempel ha en 
profil for hemndtverket och en annan for ndtverket pd kontoret. Ndr du installerar 
en enhet i ndtverket bor du vdlja Idmplig profil. 

Switch: En ndtverksenhet som hanterar ndtverkstrafik sd att kollisioner minimeras och 
hastighet maximeras. 

Tradlos atkomstpunkt (WAP - Wireless Access Point): En tradlos atkomstpunkt (WAP) 
dr en enhet genom vilken enheter (till exempel datorer och skrivare) i ett tradlost 
infrastrukturndtverk kommunicerar med varandra. En WAP kallas ocksd en 
"basstation". 

USB-flashenhet: En USB-flashenhet dr en bdrbar lagringsenhet som kopplas in i en 
USB-port. USB-flashenheter kallas ibland "thumbdrives" eller "jumpdrives". 



WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) ger sakerhet genom att kryptera data som 
skickas via radiovagor fran en tradlos enhet till en annan. WEP krypterar de data 
som skickas via natverket sa att obehoriga inte kan lasa dem. Endast enheter som har 
samma WEP-installningar som skrivaren kan kommunicera med den. WEP vilar pa 
krypteringsnycklar som ar statiska och ger inte lika hog sakerhet som WPA. 

WEP-nyckel: En WEP-nyckel, eller krypteringsnyckel, ar en foljd av alfanumeriska 
tecken eller hexadecimala siffror. Nar du har skapaten WEP-nyckel maste du komma 
ihag den och spara den pa ett sakert stalle. Du kanske inte kan aterskapa WEP- 
nyckeln om du glommer bort den. En WEP-nyckel ar antingen 64 eller 128 bitar. 
Nyckelns forsta 24 bitar genereras automatiskt. Den person som skapar WEP-nyckeln 
matar in de aterstaende bitarna (40 bitar for nyckeln med 64 bitar eller 1 04 bitar for 
nyckeln med 128 bitar). 

WPA: WPA (Wi-Fi Protected Access - skyddad atkosmt for tradlost) ger sakerhet 
genom kryptering av de data som skickas via radiovagor fran en tradlos enhet 
till en annan och genom kontroll av atkomst till natverksresurser med hjalp av 
autentiseringsprotokoll. Endast enheter som har samma WPA-installningar som 
skrivaren kan kommunicera med skrivaren. I WPA anvands krypteringsnycklar som 
ofta byts ut. WPA ger hogre sakerhetsniva an WEP. 
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Tilslutning af HP Deskjet 6800 series- 
printeren til netvaerket 

Tak, fordi du l<0bte en HP Deskjet 6800 series-printer! 

Denne vejledning indeholder folgende oplysninger om, hvordan du slutter printeren 
til netvaerk: 

Tilslutning af printeren til et tradlost netvaerk 3 

Trin 1: Find det tradlose netvaerks grundlaeggende indstillinger 5 

Trin 2: Find det tradlose netvaerks sikkerhedsindstillinger 7 

Trin 3: Installation af printersoftwaren til en tradlos forbindelse 9 

Fejlfinding af en tradlos forbindelse 27 

Tilslutning af printeren til et kabelforbundet Ethernet-netvaerk 36 

Trin 1: Tilslutning af printeren til netvaerket 37 

Trin 2: Installation af printersoftwaren via en kabelforbundet 

Ethernet-forbindelse 39 

Fejlfinding af en kabelforbundet Ethernet-forbindelse 42 

Handtering af printeren pa et netvaerk 48 

HP-rapports ide 49 

Integreret webserver (EWS) 50 

/Endring af tradlose sikkerhedsindstillinger 51 

Konfiguration af printeren til en software-firewall 52 

Nulstilling af printeren til standardindstillingerne 57 



Ordliste 
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Tilslutning af printeren til et tradlost 
netvaerk 
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Introduktion 

Er printerhardwaren installeret? 

F0lg instruktionerne pa installationsplakaten, der blev leveret med printeren, 
til installation af printerhardwaren, for du slutter printeren til netvaerket. 

Er computerne pa netvaerket beskyttet af en software-firewall? 

Hvis en af computerne pd netvaerket er beskyttet af en software-firewall, skal du folge 
instruktionerne i "Konfiguration af printeren til en software-firewall" pd side 52, for du 
slutter printeren til netvaerket. 

Tilslutning af printeren 

Trin 1 : Find det trddlose netvaerks grundlseggende indstillinger 

Du skal kende netvaerkets netvaerksnavn (SSID) og kommunikationstilstand. 

Brug konfigurationsvaerktojet til netvaerkets WAP (Wireless Access Point = trddlose 
adgangspunkt) eller computerens netvaerkskort for at finde disse indstillinger. 

Se "Trin 1 : Find det trddlose netvaerks grundlaeggende indstillinger" pd side 5 for at 
fd flere oplysninger. 

Trin 2: Find det trddlose netvserks sikkerhedsindstillinger 

Du skal vide, hvilken sikkerhedstype netvaerket bruger: WPA, WEP eller ingen. 

Se "Trin 2: Find det trddlose netvaerks sikkerhedsindstillinger" pd side 7 for at fd flere 
oplysninger. 



Fortsaettes pa neeste side... 



Trin 3: Installation af printersoftwaren til en tradlos forbindelse 

Trinene for installation af printersoftwaren pa computeren varierer afhaengigt af 
operativsystem og kommunikationstilstand. 

Se "Trin 3: Installation af printersoftwaren til en tradlos forbindelse" pd side 9 til 
at fd oplysninger om installation. 

Tradlos netvaerksnogle? Hvis du bruger et USB flash-drev som en tradtas netvaerksnogle 
for at konfigurere enheder til det tradlose netvaerk, skal du springe trin 1 og 2 over 
og fortsaette til "Infrastrukturnetvaerk med en tradlos netvaerksn0gle" pa side 10. 
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Trin 1 : Find det trddlose netvaerks 
grundlaeggende indstillinger 

Du skal kende netvaerkets kommunikationstilstand og netvserksnavn (SSID) for at kunne 
installere printeren pa et trddlost netvaerk. Brug konfigurationsvaerktojet til computerens 
netvaerkskort eller til netvaerkets WAP (Wireless Access Point = trddlose adgangspunkt) 
for at finde disse indstillinger. 

Kommunikationstilstand 

Der er to indstillinger for et netvaerks kommunikationstilstand: 

• Infrastruktur 

• Ad hoc 

Infrastruktur (anbefales) 

Hvis du vil bruge et WAP til at slutte printeren til et netvaerk, skal du indstille printeren 
til kommunikationstilstanden Infrastruktur. I tilstanden Infrastruktur kommunikerer 
printeren med andre enheder pd netvaerket, bade kabelforbundne og trddlose 
enheder, via et WAP. WAP fungerer almindeligvis som routere eller gateways pd 
mindre netvaerk. 




Ad hoc- eller computer-til-computer-netvserk 

Hvis du ikke vil bruge et WAP til at slutte printeren til et trddlost netvaerk, skal du 
indstille printeren til kommunikationstilstanden ad hoc eller "computer-til-computer". 
I ad hoc-tilstand kommunikerer printeren direkte med andre trddlose enheder. 
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Netvaerksnavn (SSID) 

Et netvaerksnavn eller SSID (Service Set Identifier) identificerer et bestemt trddlost 
netvaerk. En enhed skal kende et netvaerks netvaerksnavn for at kunne fd adgang 
til det. 

Flere oplysninger 

Se brugervejledningen pd computerskaermen for at fd flere oplysninger om 
principperne bag trddlose netvaerk. Du har adgang til brugervejledningen, 
ndr printersoftwaren er installeret pd computeren. 



Trin 2: Find det tradlose netvaerks 
sikkerhedsindstillinger 

Printeren skal dele samme sikkerhedsindstillinger for det tradlose netvaerk som andre 
enheder pa netvaerket. Hvis printeren ikke har de korrekte tradlose sikkerhedsind- 
stillinger, kan andre enheder pa netvaerket ikke bruge printeren. 

Brug konfigurationsvaerktojet til computerens netvaerkskort eller til netvaerkets WAP 
(Wireless Access Point = tradlose adgangspunkt) for at finde sikkerhedsindstillingerne 
for det tradlose netvaerk. 

Typer af tradlos sikkerhed 

Du kan konfigurere printeren til at bruge folgende indstill inger for tradlos sikkerhed: 

• Abent system (ingen sikkerhed) 

• WEP (Wired Equivalent Privacy) 

• WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Abent system (ingen sikkerhed) 

Pa et abent system kraever netvaerket ikke godkendelse eller kryptering. 

Du skal kende netvaerkets kommunikationstilstand og netvaerksnavn (SSID) for at 
konfigurere printeren til at fungere pa et abent system. Se "Trin 1 : Find det tradlose 
netvaerks grundlaeggende indstillinger" pa side 5 for at fa hjaelp til at finde disse 
oplysninger. 



WEP (Wired Equivalent Privacy) 

WEP (Wired Equivalent Privacy) giver sikkerhed ved at kryptere data, der sendes 
over radiobolger fra en trddlos enhed til en anden trddlos enhed. Enheder pd et 
WEP-netvaerk bruger WEP-nogler til at kode data. 

Du skal kende WEP-noglen eller -noglerne, som netvaerket bruger, for at konfigurere 
printeren til at fungere pd et netvaerk, der bruger WEP. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

WPA (Wi-Fi Protected Access) giver sikkerhed pd folgende made: 

• Krypterer data, der sendes via radiobolger fra en trddlos enhed til en anden 
trddlos enhed 

• Kontrollerer adgang til netvaerksressourcer via godkendelsesprotokoller 

Du skal kende adgangskoden og godkendelsesprotokollen, som netvaerket bruger, 
for at konfigurere printeren til at fungere pd et netvaerk, der bruger WEP. 
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Trin 3: Installation af printersoftwaren til 
en tradlos forbindelse 



Software-firewall? Hvis computeren er beskyttet af en software-firewall, skal du folge 
trinene i "Konfiguration af printeren til en software-firewall" pa side 52, f0r du installerer 
printersoftwaren. 



Infrastrukturnetveerk (anbefales) 

1. Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til en Ethernet-port pa netvaerket, 
sdsom en tilgaengelig Ethernet-port pa WAP, routere, hubs eller vaegudtag. 

2. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og folg derefter 
instruktionerne pd skaermen. 

3. Vaelg Trddlos pd skaermbilledet Forbindelsestype, og klik derefter pd Nseste. 

4. Folg instruktionerne pd skaermen for at fuldfore softwareinstallationen. 

Yderligere computere 

Du skal installere printersoftwaren pd alle computere, der skal bruge printeren. 
Folg trin 2 til 4 ovenfor for at installere printersoftwaren pd andre computere i 
netvaerket. 

Ethernet-kablet er kun nodvendigt, ndr printersoftwaren skal installeres og ndr de 
trddlose indstill inger skal konfigureres under den forste installation pd netvaerket. 
Det er ikke nodvendigt at bruge Ethernet-kablet til installation af printeren pd andre 
computere i netvaerket. 



Windows 




Tradlos netvaerksnogle? Hvis du bruger et USB flash-drev som en tradtas 
netvaerksn0gle for at konfigurere enheder til det tradtase netvaerk, 
se "Infrastrukturnetvaerk med en trddtas netvaerksn0gle" pa side 10. 
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Infrastrukturnetvserk med en tradlos netvaerksnogle 
Introduktion 

Brug af et USB flash-drev som en tradlos netvaerksnogle er en hurtig og nem made at 
konfigurere en enhed til at fungere pa et tradlost netvaerk. 

Du skal have en computer med Windows XP Service Pack 2 og et tradlost 
netvaerkskort installeret for at kunne bruge et USB flash-drev som en tradlos 
netvaerksnogle. Hvis du vil have Windows XP Service Pack 2, skal du 
besoge Microsofts websted pa denne adresse: www.microsoft.com. 

Brug af tradlos netvaerksnogle 

Folg disse trin for at bruge en tradlos netvaerksnogle til at konfigurere printeren til det 
tradlose netvaerk: 

1. Klik pa Start pa skrivebordet i Windows, peg pa Programmer, peg pa Tilbehor, 
peg pa Kommunikation, og klik derefter pa Tradlos netvserkskonfiguration. 

2. Indtast netvaerksnavnet pa det tradlose netvaerk i guiden for tradlos netvserkskon- 
figuration, og foretag et af folgende: 

• Vaelg den automatiske indstilling for at lade Windows oprette den tradlose 
netvaerksnogle. 

• Vaelg den manuelle indstilling for at oprette den tradlose netvaerksnogle selv. 

Bemaerk! Hvis routeren pa netvaerket ikke understotter brug af en tradlos 
netvaerksnogle, skal du vaelge den manuelle indstilling. Hvis du vaelger den 
manuelle indstilling, skal du kende sikkerhedsindstillingerne for det tradlose 
netvaerk. 

3. Folg instruktionerne pa sksermen, indtil du bliver bedt om at fjerne den tradlose 
netvaerksnogle fra computeren. 

Fortsaettes pa neeste side... 
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4. Slut den trddlose netvaerksnogle til PictBridge USB-porten foran pd printeren, 
mens printeren er taendt. 




5. Vent, indtil printerindikatorerne blinker samtidigt tre gange. 

6. Slut den tradbse netvaerksnogle til computeren, og folge instruktionerne pd 
skaermen for at fuldfore guiden for den trddlose netvaerkskonfiguration. 

7. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og folg derefter 
instruktionerne pd skaermen. 

8. Vaelg Trddlos pd skaermbilledet Forbindelsestype, og klik derefter pd Nseste. 

9. Folg instruktionerne pd skaermen for at fuldfore softwareinstallationen. 

Yderligere computere 

Du skal installere printersoftwaren pd alle computere, der skal bruge printeren. 
Folg trin 7 til 9 ovenfor for at installere printersoftwaren pd andre computere i 
netvaerket. 



Ad hoc 

Enheder i ad hoc-netvaerk skal: 

• Vaere kompatible med 802.1 1 b 

• Have ad hoc som kommunikationstilstand 

• Have samme netvaerksnavn (SSID) 

• Vaere pd samme undernet 

• Vaere pd samme kanal 

• Have samme trddbse sikkerhedsindstillinger 

Folg disse trin for at tilslutte til printeren ved hjaelp af standardindstillingerne for ad 
hoc-netvaerk: 

1. Abn konfigurationsvaerktojet for computerens trddbse netvaerkskort, og foretag 
folgende: 

a. Opret en ny trddlos profil med folgende vserdier: 

• Kommunikationstilstand: ad hoc 

• Netvaerksnavn (SSID): hpsetup 

• Sikkerhed (kryptering): deaktiveret 

b. Aktiver profilen. 

2. Vent to minutter, mens printeren tildeles en IP-adresse, og tryk derefter pd 
knappen Report Page (Rapportside) for at udskrive en side med en HP- 
rapportside. 




3. Pd siden med HP-rapportsiden skal du kontrollere folgende indstillinger: 

• Netvaerksnavnet (SSID) er hpsetup 

• Kommunikationstilstanden er ad hoc 

• Undernetmasken og kanalen er de samme som pd det trddbse netvaerk 

• IP-adressen har en anden vaerdi end 0.0.0.0 

Hvis en af de ovenstdende indstillinger ikke er korrekte, skal du slette den trddbse 
profil, der blev oprettet i trin 1 , og gentage trin 1 til 3. 

Fortsaettes pa naeste side... 
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4. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og folg derefter 
instruktionerne pd skaermen. 

5. Vaelg Trddlos pd skaermbilledet Forbindelsestype, og klik derefter pd Nseste. 

6. Folg instruktionerne pd skaermen for at fuldfore softwareinstallationen. 

Yderligere computere 

Du skal installere printersoftwaren pd alle computere, der skal bruge printeren. 
Folg trin 4 til 6 ovenfor for at installere printersoftwaren pd andre computere i 
netvserket. 

Avanceret konfiguration 

Besog HP's websted pd www.hp.com/support for at fd oplysninger om konfiguration 
af printeren til at fungere pd ad hoc-netvaerk, der ikke bruger standardindstillingen 
hpsetup. 

802.1 Ig 

Printeren er som standard indstillet til 802. 1 1 b i ad hoc-tilstand for at vaere kompatibel 
med de fleste 802.1 1-enheder. Hvis netvserket kun bestdr af 802.1 lg-enheder, 
vil du mdske konfigurere printeren til at fungere i 802.1 lg-tilstand for at optimere 
netvaerksydeevnen . 

Folg disse trin for at konfigurere printeren til at fungere i 802.1 lg-tilstand, ndr den 
er sluttet til et ad hoc-netvaerk: 

1. Abn printerens integrerede webserver (EWS). Se side 50 for at fd hjselp til at 
dbneEWS. 

2. Klik pd fanen Networking (netvaerk). 

3. Klik pd Wireless (802.1 1) (trddlos (802. 1 1 )) under overskriften Connections 

(forbindelser). 

4. Klik pd fanen Advancet (avanceret). 

5. Rul til nederste del af websiden, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet In an ad 
hoc network use 802.11b behavior (brug 802.1 1 b-adfaerd i et ad hoc-netvaerk). 

6. Klik pd knappen Apply (anvend) og luk EWS. 



Macintosh 



Mac OS X 

Infrastrukturnetvserk (anbefales) 

1. Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til en Ethernet-port pa netvaerket, 
sdsom en tilgaengelig Ethernet-port pa WAP, routere, hubs eller vaegudtag. 

2. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pd cd-ikonet pd skrivebordet. 

3. Dobbeltklik pd ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og folg derefter instruktionerne pd skaermen. 

4. Vaelg Wireless Network (802.1 1) (trddbst netvaerk (802. 1 1 )) pd skaermbilledet 
Connection Type (forbindelsestype), og klik derefter pd Next (naeste). 
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5. Fortsaet gennem de naeste mange skaermbilleder for at finde printeren pd 
netvaerket. 

Fortsaettes pa naeste side... 
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Klik pa knappen Change Settings (skift indstillinger) pa skaermbilledet Confirm or 
Change Settings (bekraeft eller skift indstillinger). 
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Encryption TvF»: 
i C H ■ ik Sttlingi; 

IPAdrfrtu LftJUj 

Sub«r Mask ?S5 

nri J uitr..nr WJ y HMSSJSSl 

DNSitnirr 10 □ 1 1 



Olcfc 'ttesrio iDplyiH*M if Ti'titji raiti* dhium. 
Clltk Thjngr Srlting'. 1 tn chjncjr Uirw '.riling 



c 



7. Klik pd knappen Change Settings (skift indstillinger) pd skaermbilledet Change 
Settings (skift indstillinger). 

Den integrerede webserver (EWS) dbnes. 

8. Klik pd fanen Networking (netvaerk) pd EWS. 

9. Klik pd Wireless (802.1 1) (trddbs (802. 1 1 )) under overskriften Connections 

(forbindelser). 

10. Klik pd knappen Start Wizard (start guide) for at starte guiden til trddbs 
konfiguration pd skaermbilledet Wireless (802.11) Interface (trddbs (802.1 1) 
graenseflade). 
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11. Folg instruktionerne pa skaermen for at konfigurere printerindstillingerne. 

12. Luk EWS, nar Wireless Configuration Wizard (guiden trddlos konfiguration) 
er afsluttet. 

13. Klik pd Next (naeste) pd skaermbilledet Confirm or Change Settings (bekraeft eller 
skift indstillinger). 

14. Folg instruktionerne pd skaermen for at fuldfore installationen af printersoftwaren. 

15. Klik pd Open Print Center (dbn udskriftscenter) pd skaermbilledet Add Printer 
(tilfoj printer). 

16. Klik pd Add printer (tilfoj printer). 

17. Gor et af folgende afhaengigt af den version af Mac OS X, du bruger: 

Mac OS X v 1 0.2.3 eller nyere Mac OS X v 1 0.2.2 eller tidligere 



Primer Model: Generic 





USB 

Windows Printing 











Priniec Model: Generic 



Cancel | Add ) 



. Cancel ) Add 



Vaelg Rendezvous. 



Marker HP IP Printing 

(HP IP-udskrivning), klik derefter 
pd knappen Discover (find). 



18. Vaelg printeren, og klik derefter pd knappen Add (tilfoj). 

19. Luk Print Center (udskriftscenter). 

Yderligere computere 

Folg disse trin for at installere printersoftwaren pd alle computere, der skal bruge 
printeren. 

1. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pd cd-ikonet pd skrivebordet. 

2. Dobbeltklik pd ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og folg derefter instruktionerne pd skaermen. 

3. Luk HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (konfigurationsassistent 
til HP Deskjet 6800 series-printer), ndr den vises. 

Da printeren allerede er konfigureret til netvaerket, skal du ikke bruge 
konfigurationsassistenten. 

4. Abn Print Center (udskriftscenter), og folg trin 15 til 19 ovenfor. 



16 



Ad hoc eller computer-til-computer 

1. Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til computeren. 

2. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pd cd-ikonet pd skrivebordet. 

3. Dobbeltklik pd ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og folg derefter instruktionerne pd skaermen. 

4. Vaelg Wireless Network (802.1 1) (trddbst netvaerk (802. 1 1 )) pd skaermbilledet 
Connection Type (forbindelsestype), og klik derefter pd Next (naeste). 
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5. 



Fortsaet gennem de naeste mange skaermbilleder for at finde printeren pd 
netvaerket. 

Fortsaettes pa naeste side.. 



6. Klik pa knappen Change Settings (skift indstil linger) pa skaermbilledet Confirm 
or Change Settings (bekraeft eller skift indstil linger) . 
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7. Klik pa knappen Change Settings (skift indstillinger) pa skaermbilledet Change 
Settings (skift indstillinger). 

Den integrerede webserver (EWS) dbnes. 

8. Klik pd fanen Networking (netvaerk) pd EWS. 

9. Klik pd Wireless (802.1 1) (trddlos (802. 1 1 )) under overskriften Connections 

(forbindelser). 

10. Klik pd fanen Advanced (avanceret) pd skaermbilledet Wireless (802.1 1) Interface 

(trddlos (802.1 1) graenseflade). 

11. Indtast netvaerksindstillingerne for det trddlose netvaerk, som du vil slutte printeren til. 

• Indtast netvaerksnavnet (som f.eks. "Mit Netvaerk") i feltet SSID under 
overskriften Network Name (netvaerksnavn). 

• Under overskriften Network Settings (netvaerksindstillinger) skal du gore 
folgende: 

• Vaelg Ad Hoc. 

• Vaelg kanalen fra rullelisten Channel (kanal). 

• Indtast sikkerhedsindstillingerne for det trddlose netvaerk. 

12. Ndr du har indtastet de trddlose netvaerksindstillinger, skal du klikke pd knappen 
Apply (anvend) og lukke EWS. 

13. Klik pd Open Print Center (dbn udskriftscenter) pd skaermbilledet Add Printer 
(tilfoj printer). 

14. Klik pd Add printer (tilfoj printer). 

Fortsaettes pa neeste side... 
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15. Gor et af folgende afhaengigt af den version af Mac OS X, du bruger: 
Mac OS X v 1 0.2.3 eller nyere Mac OS X v 1 0.2.2 eller tidligere 



USB 

Windows Printing 



USB 

Windows Prirr 



Prlmer Model: Generl 



Primer Model: Generic 



Cancel | Add 



' Cancel ) . Add 



Vaelg Rendezvous. 



Marker HP IP Printing 

(HP IP-udskrivning), klik derefter 
pa knappen Discover (find). 



16. Vaelg printeren, og klik derefter pa knappen Add (tilfoj). 

17. Luk Print Center (udskriftscenter). 

Yderligere computere 

Folg disse trin for at installere printersoftwaren pa alle computere, der skal bruge 
printeren. 

1. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pa cd-ikonet pa skrivebordet. 

2. Dobbeltklik pa ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og folg derefter instruktionerne pa skaermen. 

3. Luk HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (konfigurationsassistent til 
HP Deskjet 6800 series-printer), nar den vises. 

Da printeren allerede er konfigureret til netvaerket, skal du ikke bruge 
konfigurationsassistenten. 

4. Abn Print Center (udskriftscenter), og folg trin 1 3 til 17 ovenfor. 
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802.1 lg 

Printeren er som standard indstillet til 802.1 1 b i ad hoc-tilstand for at vaere 
kompatibel med de fleste 802.1 1-enheder. Hvis netvaerket kun bestar af 802.1 lg- 
enheder, vil du maske konfigurere printeren til at fungere i 802.1 lg-tilstand for at 
optimere netvaerksydeevnen. 

Folg trinene i "802.1 lg" pa side 1 3 for at konfigurere printeren til at fungere i 
802.1 lg-tilstand, nar den er sluttet til et ad hoc-netvaerk: 

Mac OS X Classic 

1. Folg trinene pa side 14 for at installere printersoftwaren pa en Mac OS X-computer. 

2. Abn Chooser (vaelger), og vaelg ikonet HP Inkjet 6.x. 

Bemaerk! Hvis du ikke kan se ikonet HP Inkjet 6.x, skal du indsaette cd'en med 
printersoftwaren i computerens cd-rom-drev og folge instruktionerne pa skaermen 
for at installere Mac OS 9-printerdriveren. Gentag derefter trin 1 . 

3. Nar du bliver spurgt, om computeren skal scanne efter TCP/IP-netvaerksprintere, 
skal du klikke pa Yes (ja). 

4. Vaelg printeren, og luk Chooser (vaelger). 
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Mac OS 9 



Infrastrukturnetvserk uden kryptering 

1. Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til en Ethernet-port pa netvaerket, 
sasom en tilgaengelig Ethernet-port pa WAP, routere, hubs eller vaegudtag. 

2. Kontroller, at netvaerksindikatoren lyser. Hvis ikke, skal du kontrollere 
kabeltilslutningerne. 




3. Tryk pa knappen Rapportside pa printeren for at udskrive en HP-rappportside. 




4. Start computerens internet-browser, og indtast derefter printerens URL, der vises 
pa HP-rapportsiden i feltet Adresse, for at abne printerens integrerede 
webserver (EWS). 

5. Klik pa fanen Networking (netvaerk) pa EWS. 

6. Klik pa Wireless (802.1 1) (tradlos (802. 1 1 )) under overskriften Connections 

(forbindelser). 

7. Klik pa knappen Start Wizard (start guide) for at starte guiden til tradlos 
konfiguration pa skaermbilledet Wireless (802.11) Interface (tradlos (802.1 1) 
graenseflade). 




Fortsaettes pa naeste side.. 
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8. Fisslg instruktionerne pa skaermen for at konfigurere printerindstillingerne. 

9. Luk EWS, ndr Wireless Configuration Wizard (guiden trddlos konfiguration) 
er afsluttet. 

10. Traek Ethernet-kablet ud af printeren for at bruge trddlos kommunikation. 

11. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pd cd-ikonet pd skrivebordet. 

12. Dobbeltklik pd ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og genstart computeren, ndr du bliver bedt om det. 

13. Abn Chooser (vaelger), og vaelg ikonet HP Inkjet 6.x. 

14. Ndr du bliver spurgt, om computeren skal scanne efter TCP/IP-netvaerksprintere, 
skal du klikke pd Yes (ja). 

15. Marker printeren, og luk derefter Chooser (vaelger). 
Yderligere computere 

Du skal installere printersoftwaren pd alle computere, der skal bruge printeren. 
Folg trin 11 til 15 ovenfor for at installere printersoftwaren pd andre computere 
i netvaerket. 
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Infrastrukturnetvserk med kryptering 

1. Abn AirPort Admin Utility (AirPort-administrationsvaerktoj), og gor folgende: 

a. Klik pa Base Station (basestation), og vaelg derefter Equivalent Network 
Password (tilsvarende netvaerksadgangskode). 

b. Skriv WEP-noglen ned pd et stykke papir. 

c. Luk AirPort Admin Utility (AirPort-administrationsvaerktoj). 

2. Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til en Ethernet-port pd netvaerket, 
sdsom en tilgaengelig Ethernet-port pd WAP, routere, hubs eller vaegudtag. 

3. Kontroller, at netvaerksindikatoren lyser. Hvis ikke, skal du kontrollere 
kabeltilslutningerne. 




4. Tryk pd knappen Rapportside pd printeren for at udskrive en HP-rappportside. 




5. Start computerens internet-browser, og indtast derefter printerens URL, der vises 
pd HP-rapportsiden i feltet adresse, for at dbne printerens integrerede 
webserver (EWS). 

6. Klik pd fanen Networking (netvaerk) pd EWS. 

7. Klik pd Wireless (802.1 1) (trddlos (802. 1 1 )) under overskriften Connections 

(forbindelser). 

Fortssettes pa naeste side... 
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8. Klik pa knappen Start Wizard (start guide) for at starte guiden til trddlos 
konfiguration pd skaermbilledet Wireless (802.1 1) Interface (trddlos (802. 1 1 ) 
graenseflade). 




9. Folg instruktionerne pd skaermen for at konfigurere printerindstillingerne, 
herunder den WEP-nogle du skrev ned i trin 1 . 

10. Luk EWS, ndr Wireless Configuration Wizard (guiden trddlos konfiguration) 
er afsluttet. 

11. Traek Ethernet-kablet ud af printeren for at bruge trddlos kommunikation. 

12. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pd cd-ikonet pd skrivebordet. 

13. Dobbeltklik pd ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og genstart computeren, ndr du bliver bedt om det. 

14. Abn Chooser (vaelger), og vaelg ikonet HP Inkjet 6.x. 

15. Ndr du bliver spurgt, om computeren skal scanne efter TCP/IP-netvaerksprintere, 
skal du klikke pd Yes (ja). 

16. Marker printeren, og luk derefter Chooser (vaelger). 

Yderligere computere 

Du skal installere printersoftwaren pd alle computere, der skal bruge printeren. 
Folg trin 1 2 til 16 ovenfor for at installere printersoftwaren pd andre computere 
i netvaerket. 
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Ad hoc eller computer-til-computer 

1. Tryk pa knappen Rapportside pa printeren for at udskrive en HP-rappportside. 

2. Abn AirPort Setup Assistant (AirPort-installationsassistent), og folg indstruktionerne 
pd skaermen for at tilslutte til et eksisterende trddlost netvaerk. Brug hpsetup som 
det eksisterende netvaerk, der skal tilsluttes til. 

3. Find den URL, der er vist pd HP-rapportsiden. 

4. Start computerens internet-browser, og indtast derefter printerens URL, der vises 
pd HP-rapportsiden i feltet adresse, for at dbne printerens integrerede 
webserver (EWS). 

5. Klik pd fanen Networking (netvaerk) pd EWS. 

6. Klik pd Wireless (802.1 1) (trddlos (802. 1 1 )) under overskriften Connections 

(forbindelser). 

7. Klik pd fanen Advanced (avanceret) pd skaermbilledet Wireless (802.1 1) Interface 

(trddlos (802. 1 1 ) graenseflade). 

8. Indtast netvaerksindstillingerne for det trddlose netvaerk, som du til slutte printeren til. 

• Indtast netvaerksnavnet (som f.eks. "MitNetvaerk") i feltet SSID under 
overskriften Network Name (netvaerksnavn). 

• Under overskriften Network Settings (netvaerksindstillinger) skal du gore 
folgende: 

• Vaelg Ad Hoc. 

• Vaelg kanalen fra rullelisten Channel (kanal). 

• Indtast sikkerhedsindstillingerne for det trddlose netvaerk. 

9. Ndr du har indtastet de trddlose netvaerksindstillinger, skal du klikke pd knappen 
Apply (anvend) og lukke EWS. 

10. Abn AirPort Setup Assistant (AirPort-installationsassistent), og nulstil derefter 
computeren til den originale AirPort-konfiguration. 

Fortsaettes pa naeste side... 
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11. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pd cd-ikonet pd skrivebordet. 

12. Dobbeltklik pd ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og genstart computeren, ndr du bliver bedt om det. 

13. Abn Chooser (vaelger), og vaelg ikonet HP Inkjet 6.x. 

14. Ndr du bliver spurgt, om computeren skal scanne efter TCP/IP-netvaerksprintere, 
skal du klikke pd Yes (ja). 

15. Marker printeren, og luk derefter Chooser (vaelger). 
Yderligere computere 

Du skal installere printersoftwaren pd alle computere, der skal bruge printeren. 
Folg trin 11 til 15 ovenfor for at installere printersoftwaren pd andre computere 
i netvaerket. 

802.1 lg 

Printeren er som standard indstillet til 802.1 1 b i ad hoc-tilstand for at vaere 
kompatibel med de fleste 802.1 1-enheder. Hvis netvaerket kun bestdr af 802.1 lg- 
enheder, vil du mdske konfigurere printeren til at fungere i 802.1 lg-tilstand for at 
optimere netvaerksydeevnen. 

Folg trinene i "802.1 lg" pd side 1 3 for at konfigurere printeren til at fungere 
i 802.1 lg-tilstand, ndr den er sluttet til et ad hoc-netvaerk. 
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Fejlfinding af en tradlos forbindelse 



Under softwareinstallation 

Under installationen af softwaren soger installationsguiden efter printeren to gange. 
En gang ndr Ethernet-kablet er sluttet til printeren, og igen ndr Ethernet-kablet er 
blevet fjernet. 

Computeren kan ikke finde printeren, nar Ethernet-kablet 
er tilsluttet 

Hvis computeren ikke kan finde printeren, ndr Ethernet-kablet er tilsluttet, skal 
du kontrollere folgende, inden du undersoger emnerne i dette afsnit: 

• Alle kabeltilslutninger til computeren og printeren er i orden. 

• Netvaerket fungerer, og netvaerkets hub, switch, router eller WAP er taendt. 

• Printeren er taendt, der er papir i indbakken, og blaekpatronerne er 
installeret korrekt. 

• Alle programmer, herunder virusbeskyttelsesprogrammer og personlige 
firewalls, er lukket eller deaktiveret. 

Hvis du har udbedret en af ovenstdende fejl, skal du prove at kore installations- 
guiden igen. 

Tilslut Ethernet-kablet, hvis det ikke er tilsluttet 

Det er vigtigt at slutte Ethernet-kablet til printeren for at kunne konfigurere printeren 
til at fungere pd et trddlost netvaerk. 

Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til en Ethernet-port pd netvaerket, sdsom 
en tilgaengelig Ethernet-port pd WAP, routere, hubs eller vaegudtag. 

Ndr kableter tilsluttet, skal du kore installationsguiden igen. Ndr du bliver bedt 
om det under installationen, skal du fjerne Ethernet-kablet. 
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Kontroller netvserksindikatoren 

Kontroller, at netvaerksindikatoren lyser pa printerens front. Hvis netvaerksindikatoren 
ikke lyser, sd er printeren ikke sluttet til netvaerket. 



Kontroller, at kabeltilslutningerne er i orden. Hvis kabeltilslutningerne er i orden, 
skal du trykke pd knappen Rapportside pd printerens front for at udskrive en 
HP-rapportside. 



Prov derefter en af folgende losninger for at slutte printeren til netvaerket. 

• Deaktiver software-firewall, der korer pa computeren 

En software-firewall kan hindre computeren i at finde printeren pd netvaerket 
under installation af printersoftwaren. Hvis computeren ikke kan finde printeren, 
kan printersoftwaren ikke installeres pd computeren. 

Hvis computeren har en anden software-firewall installeret, end den der leveres 
med Windows XP (som f.eks. BlacklCE®, ZoneAlarm® eller Brickhouse ), 
skal du se den dokumentation, der blev leveret med firewall'en, for at fd hjaelp 
til at deaktivere den. 

Bemserk! Software-firewall'en, der er inkluderet med Windows XP, forstyrrer 
ikke tilslutningen til printeren. Hvis computeren kun korer Windows XP's software- 
firewall'en, behover du ikke deaktivere den under softwareinstallationen eller 
tildele printeren en statisk IP-adresse. 

For du installerer printersoftwaren pd en computer, skal du midlertidigt 
deaktivere software-firewall'en pd computeren, og derefter tildele printeren 
en statisk IP-adresse. Ndr printersoftwaren er blevet installeret pd computeren, 
skal du aktivere firewall'en igen. 

Se "Konfiguration af printeren til en software-firewall" pd side 52 for at fd 
instruktioner i at slutte printeren til et netvaerk, hvor computerne er beskyttet 
af en software-firewall. 
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Placer printeren og computeren pa samme undernet 

Et undernet er et lille netvaerk, som er del af et storre netvaerk. Hvis computeren 
er pd et andet undernet end printeren, kan softwareinstallationen vaere 
problematik. 

Sammenlign printerens IP-adresse, der vises pd HP-rapportsiden, med computerens 
IP-adressen. Hvis de forste tal i IP-adressen ikke er identiske, er printeren og 
computeren ikke pd samme undernet. F.eks. hvis computerens IP-adresse starter 
med 1 69, og printerens IP-adresse starter med 1 0, sd er printeren og computeren 
ikke pd samme undernet. 

Sddan finder du IP-adressen pd en Windows-computer: 

1. Klik pd Start, klik pd Kor, og indtast derefter Command. 

2. Indtast ipconfig pd kommandoprompten, og tryk derefter pd Enter. 

Sddan finder du IP-adressen pd en Macintosh OS X-computer: 

1. Abn kontrolpanelet Network (netvaerk). 

2. Vaelg Airport i rullelisten Show (vis), og klik derefter pd TCP/IP. 

Vaelg TCP/IP fra menuen Apple for at finde IP-adressen pd en 
Macintosh OS 9-computer. 

Hvis computeren eller printeren ikke er pd samme undernet, skal du flytte 
printeren til samme undernet som computeren og derefter kore installations- 
guiden igen. 

Computeren og printeren er pa forskellige undernet. 



Computeren og printeren er pa samme undernet. 
Kontroller, at computeren er tilsluttet til netvserket 

Kontroller, at computeren er sluttet til netvaerket, og at computerens LAN- eller 
netvaerkskort fungerer korrekt. 




Computeren kan ikke finde printeren, efter du har f jernet 
netvaerkskablet 

Kontroller, at indikatoren Tradtas status lyser pa printerens front. Hvis indikatoren 
Tradtas status ikke lyser, sa er printerens tradtase radio ikke aktiv. 



Kontroller, at netvaerkskablet er fjernet fra printeren. Printeren kan ikke kommunikere 
over en tradtas forbindelse, hvis netvaerkskablet er sluttet til printerens Ethernet-port. 

Kontroller netvaerksindikatoren 

Kontroller, at netvaerksindikatoren lyser pa printerens front. Hvis netvaerksindikatoren 
ikke lyser, sa er printeren ikke sluttet til netvaerket. 
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Prov folgende losninger: 

• Kontroller indikatoren Signalstyrke 

Kontroller indikatoren Signalstyrke pa printerens front. Hvis alle tre sojler lyser, 
sa modtager printeren et staerkt radiosignal. 




Hvis ingen eller kun en af sojlerne pa indikatoren for signalstyrke lyser, skal du 
kontrollere folgende forhold: 

• Der er ingen storre objekter, der spaerre for forbindelsen mellem 
printeren og WAP eller printeren og computeren. 

• Printeren er inden for raekkevidde af WAP eller computer. 

• Der ikke er taendt en tradlos telefon eller mikrobolgeovn i naerheden 
af det tradlose netvaerk. 

• Sammenlign printerens tradlose indstillinger med netvaerket tradlose indstillinger 

Tryk pa knappen Rapportside pa printerens front for at udskrive en 
HP-rappportside. 




Sammenlign indstillingerne pa HP-rapportsiden med de tradlose indstillinger for 
netvaerket. Find indstillingerne, der ikke er ens. Brug Ethernet-kablet til at slutte 
printeren til netvaerket, kor installationsguiden igen, og indtast derefter de 
korrekte tradlose netvaerksindstillinger for at konfigurere printeren til netvaerket. 



• WAP (tradlost adgangspunkt) sorteres efter Mac-adresse 

Hvis netvaerkets WAP eller router sorterer netvaerksenheder efter MAC-adresser, 
skal du folge disse trin: 

1. Find printerens hardwareadresse (MAC-adresse) pd HP-rapportsiden. 

2. Abn konfigurationsvaerktojet til WAP eller router. 

3. Indtast printerens MAC-adresse. 

Se dokumentationen, der blev leveret med WAP eller router, hvis du vil have 
hjaelp til at bruge konfigurationsvaerktojet til WAP eller router. 

Efter installation af software 
Printeren udskriver ikke 

Hvis printeren ikke udskriver, skal du kontrollere folgende: 

• Der er ilagt papir i printeren. 

• Der er ikke papirstop i printeren. 

• Indikatoren for blaekpatronstatus pd printerens front lyser eller blinker ikke. 

• Printeren er valgt i programmet, som du vil udskrive fra. 

• Netvaerket fungerer, og netvaerkets hub, switch, router eller WAP er taendt. 

• Printeren er taendt. 

Se printerens brugervejledning pd computerskaermen for at fd flere oplysninger om 
fejlfinding. 

Hvis alle ovenstdende betingelser er opfyldt, skal du kontrollere netvaerksindikatoren 
som beskrevet i "Kontroller netvaerksindikatoren" pd side 30. 
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Netvaerksindstillingerne er forkerte eller er blevet aendret 

Hvis en af indstillingerne, der er vist pd HP-rapportsiden, ikke stemmer overens med 
netvaerksindstillingerne, eller hvis sikkerhedsindstillingerne for det trddlose netvaerk 
er blevet aendret, skal du gore folgende: 

1. Slut Ethernet-kablet til printerens Ethernet-port, og gor et af folgende: 

• I et ad hoc-netvaerk: Slut Ethernet-kablet til computeren. 

• I et infrastrukturnetvserk: Slut Ethernet-kablet til det trddlose adgangspunkt 
eller routeren. 

2. Abn printerens integrerede webserver (EWS). Se side 50 for at fd hjaelp til at 
dbneEWS. 

3. Klik pd fanen Networking (netvaerk) pd EWS. 

4. Klik pd Wireless (802.1 1) (trddlos (802. 1 1 )) under overskriften Connections 

(forbindelser). 

5. Klik pd knappen Start Wizard (start guide) pd fanen Wireless Setup 
(trddlos installation) 

6. Ndr den trddlose installationsguide er afsluttet, skal du lukke EWS, og derefter 
traekke Ethernet-kablet ud. 



Hvis printeren stadig ikke udskriver, skal du prove folgende losninger: 

• Netvserkets godkendelsesprotokol er ikke understottet af printeren 

Hvis du aendrede netvaerkets godkendelsesprotokoller for det trddlose netvaerk, 
efter printeren blev sluttet til netvaerket, kan du mdske have valgt en protokol, 
der ikke er understottet af printeren. 

Printeren understotter WEP-godkendelse, WPA-AES og WPA-TKIP. Netvaerket, 
som printeren er sluttet til, skal bruge en af disse godkendelsesprotokoller eller 
slet ingen godkendelse. 

• Software-firewall blokerer for adgang til printeren 

Hvis netvaerket bruger DHCP eller AutolP til at tildele IP-adresser til netvaerksenheder, 
sd kan en installeret software-firewall pd computeren mdske blokere for adgang 
til printeren, efter printeren er sluttet til netvaerket, og printersoftwaren er 
installeret pd computeren. 

Bemserk! Software-firewall'en, der er inkluderet med Windows XP, forstyrrer ikke 
tilslutningen til printeren. Hvis computeren kun korer Windows XPs software- 
firewall'en, behover du ikke deaktivere den under softwareinstallationen eller 
tildele printeren en statisk IP-adresse. 

Folg trinene i "Konfiguration af printeren til en software-firewall" pd side 52 for 
at lose dette problem. 
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Printeren og computeren er ikke pa samme undernet 

Et undernet er et lille netvaerk, som er del af et storre netvaerk. Hvis computeren 
er pd et andet undernet end printeren, kan computeren og printeren muligvis 
ikke kommunikere med hinanden. 

Sammenlign printerens IP-adresse, der vises pd HP-rapportsiden, med computerens 
IP-adressen. Hvis de forste tal i IP-adressen ikke er identiske, er printeren og 
computeren ikke pd samme undernet. F.eks. hvis computerens IP-adresse starter 
med 1 69, og printerens IP-adresse starter med 1 0, sd er printeren og computeren 
ikke pd samme undernet. 

Sddan finder du IP-adressen pd en Windows-computer: 

1. Klik pd Start, klik pd Kor, og indtast derefter Command. 

2. Indtast ipconfig pd kommandolinjen, og tryk derefter pd Enter. 

Sddan finder du IP-adressen pd en Macintosh OS X-computer: 

1. Abn kontrolpanelet Network (netvaerk). 

2. Vaelg Airport i rullelisten Show (vis), og klik derefter pd TCP/IP. 

Vaelg TCP/IP fra menuen Apple for at finde IP-adressen pd en 
Macintosh OS 9-computer. 

Hvis computeren og printeren ikke er pd samme undernet, skal du flytte 
printeren til samme undernet som computeren. 
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Computeren og printeren er pa forskellige undernet. 




Computeren og printeren er pa samme undernet. 



Tilslutning af printeren til et kabelforbundet 
Ethernet-netvaerk 

Introduktion 

Er printerhardwaren installeret? 

Folg instruktionerne pa installationsplakaten, der blev leveret med printeren, 
til installation af printerhardwaren, for du slutter printeren til netvaerket. 

Er computerne pa netvaerket beskyttet af en software-firewall? 

Hvis en af computerne pd netvaerket er beskyttet af en software-firewall, skal du folge 
instruktionerne i "Konfiguration af printeren til en software-firewall" pd side 52, for du 
slutter printeren til netvaerket. 

Tilslutning af printeren 

Trin 1 : Tilslutning af printeren til netvaerket 

Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netvaerkets hub, switch eller router. 

Oplysninger om tilslutning af printeren til et netvaerk finder du i afsnittet 
"Trin 1 : Tilslutning af printeren til netvaerket" pd side 37. 

Trin 2: Installation af printersoftwaren via en kabelforbundet 
Ethernet-f orbi ndelse 

Trinene for installation af printersoftwaren pd computeren varierer afhaengigt af 
operativsystem: Windows, Mac OS9 og Mac OSX. 

Se "Trin 2: Installation af printersoftwaren via en kabelforbundet Ethernet-forbindelse" 
pd side 39 for at fd oplysninger om installation. 
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Trin 1 : Tilslutning af printeren til netvaerket 



Folg disse trin for at slutte printeren til et Ethernet-netvaerk: 

1. Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Slut Ethernet-kablet til netvaerkets hub, switch eller router. 




Bemserk! Saet ikke Ethernet-kablet i en port, 
der er maerket Internet, WAN eller Uplink. 



3. Saet Ethernet-kablet i Ethernet-porten bag pd printeren. 

4. Gor et af folgende: 



Status af 

forbindelsesindikatoren 


Handling 


Taendt 


Fortsaet til trin 5. 


Slukket 


Gentag trin 2 til 4. 

Hvis forbindelsesindikatoren stadig er slukket, 
skal du kontrollere: 

• Printeren er taendt. 

• Netvaerkets hub, switch eller router er taendt. 

• Alle kabeltilslutninger er i orden. 

• Du bruger et Ethernet-kabel. 


M 





Fortsaettes pa nseste side... 



Tryk pa knappen Rapportside pa printeren for at udskrive en HP-rappportside. 



Installer printersoftwaren pa alle computere, der skal bruge printeren 
(se "Trin 2: Installation af printersoftwaren via en kabelforbundet 
Ethernet-forbindelse" pa side 39). 

Bemserk! Det anbefales, at printeren og de computere, der skal bruge printeren, 
er pa samme undernet. 
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Trin 2: Installation af printersoftwaren via 
en kabelforbundet Ethernet-forbindelse 



Software-firewall? Hvis computeren er beskyttet af en software-firewall, skal du folge 
trinene i "Konfiguration af printeren til en software-firewall" pa side 52, inden du installerer 
printersoftwaren. 



1. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og folg derefter 
instruktionerne pd skaermen. 

2. Vaelg Kabelnetvserk pd skaermbilledet Forbindelsestype, og klik derefter pd Nseste. 

3. Folg instruktionerne pd skaermen for at fuldfore softwareinstallationen. 



1. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pd cd-ikonet pd skrivebordet. 

2. Dobbeltklik pd ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og folg derefter instruktionerne pd skaermen. 

3. Vaelg Wired Network (802.3) (kabelnetvserk (802.3)) pd skaermbilledet Connection 
Type (forbindelsestype), og klik derefter pd Next (naeste). 



Windows 



Macintosh 



Mac OS X 




m 



\<? t ti9#1tif prinlf r will nc tannpctf i! In ynui {ampuEvr nr ttw nrlwnrk 




C^iW1u*ln5 iU*B<*blC. 



Fortsaettes pa naeste side... 
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4. Fisslg instruktionerne pa skaermen for at fuldfore softwareinstallationen. 

5. Klik pa Open Print Center (abn udskriftscenter) pd skaermbilledet Add Printer 
(tilfoj printer). 

6. Klik pd Add printer (tilfoj printer). 

7. Gor et af folgende afhaengigt af den version af Mac OS X, du bruger: 

Mac OS x v 1 0.2.3 Mac OS x v 1 0.2.2 og tidligere 



USB 

Windows primrng 



hp IP Printing 



Printer Model: Generic 



Cancel j Add < 



USB 

Windows Primrng 



Printer Model" Generic 



Vaelg Rendezvous. 



Marker HP IP Printing (HP IP-udskrivning) 
og klik derefter pd knappen 
Discover (find). 



8. Marker printeren, og klik derefter pd knappen Add (tilfoj). 

9. Luk Print Center (udskriftscenter). 
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Mac OS 9 

1. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik 
derefter pa cd-ikonet pa skrivebordet. 

2. Dobbeltklik pa ikonet HP Deskjet 6800 installer (installationsprogrammet til 
HP Deskjet 6800), og genstart computeren, nar du bliver bedt om det. 

3. Abn Chooser (vaelger), og vaelg ikonet HP Inkjet 6.x. 

4. Nar du bliver spurgt, om computeren skal scanne efter TCP/IP-netvaerksprintere, 
skal du klikke pa Yes (ja). 

5. Vaelg printeren, og luk Chooser (vaelger). 



Fejlfinding af en kabelforbundet Ethernet- 
forbindelse 



Under installation 

Computeren kan ikke finde printeren 

Hvis du ikke kan installere printersoftwaren pa computeren eller finde printeren, 
skal du kontrollere folgende, for du undersoger emnerne i dette afsnit naermere: 

• Alle kabeltilslutninger til computeren og printeren er i orden. 

• Netvaerket fungerer, og netvaerkets hub, switch eller router er taendt. 

• Printeren er taendt. 

• Alle programmer, herunder virusbeskyttelsesprogrammer og personlige 
firewalls, er lukket eller deaktiveret. 

Kontroller, at indikatoren Netvaerk lyser pd printerens front. Hvis indikatoren Netvaerk 
ikke lyser, sd er printeren ikke sluttet til netvaerket. 




Kontroller, at kabeltilslutningerne er i orden. Hvis kabeltilslutningerne er i orden, 
skal du trykke pd knappen Rapportside pd printerens front for at udskrive en 
HP-rapportside. 




Prov derefter en af folgende losninger for at slutte printeren til netvaerket. 
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Printer og computer er pa forskellige undernet 

Et undernet er et lille netvaerk, som er del af et storre netvaerk. Hvis computeren 
er pd et andet undernet end printeren, kan softwareinstallationen vaere 
problematik. 

Sammenlign printerens IP-adresse, der vises pd HP-rapportsiden, med computerens 
IP-adressen. Hvis de forste tal i IP-adressen ikke er identiske, er printeren og 
computeren ikke pd samme undernet. F.eks. hvis computerens IP-adresse starter 
med 1 69, og printerens IP-adresse starter med 1 0, sd er printeren og 
computeren ikke pd samme undernet. 

Sddan finder du IP-adressen pd en Windows-computer: 

1. Klik pd Start, klik pd Kor, og indtast derefter Command. 

2. Indtast ipconfig pd kommandolprompten, og tryk derefter pd Enter. 

Sddan finder du IP-adressen pd en Macintosh OS X-computer: 

1. Abn kontrolpanelet Network (netvaerk). 

2. Vaelg Airport i rullelisten Show (vis), og klik derefter pd TCP/IP. 

Vaelg TCP/IP fra menuen Apple for at finde IP-adressen pd en 
Macintosh OS 9-computer. 

Hvis computeren eller printeren ikke er pd samme undernet, skal du flytte 
printeren til samme undernet som computeren og derefter kore 
installationsguiden igen. 



0 




0 



Computeren og printeren er pa forskellige undernet. 




Computeren og printeren er pa samme undernet. 



Deaktiver alle firewalls, der korer pa computeren 

En software-firewall kan hindre computeren i at finde printeren pd netvaerket 
under installation af printersoftwaren. Hvis computeren ikke kan finde printeren, 
kan printersoftwaren ikke installeres pd computeren. 

Hvis computeren har en anden software-firewall installeret, end den der leveres 
med Windows XP (som f.eks. BlacklCE®, ZoneAlarm® eller Brickhouse®), skal du 
se den dokumentation, der blev leveret med firewall'en, for at fd hjaelp til at 
deaktivere den. 

Bemaerk! Software-firewall'en, der er inkluderet med Windows XP, forstyrrer ikke 
tilslutningen til printeren. Hvis computeren kun korer Windows XPs software- 
firewall'en, behover du ikke deaktivere den under softwareinstallationen eller 
tildele printeren en statisk IP-adresse. 

For du installerer printersoftwaren pd en computer, skal du midlertidigt deaktivere 
software-firewall'en pd computeren, og derefter tildele printeren en statisk 
IP-adresse. Ndr printersoftwaren er blevet installeret pd computeren, skal du 
aktivere firewall'en igen. 

Se "Konfiguration af printeren til en software-firewall" pd side 52 for at fd 
instruktioner i at slutte printeren til et netvaerk, hvor computerne er beskyttet 
af en software-firewall. 



Efter installation 

Printeren udskriver ikke 

Hvis printeren ikke udskriver, skal du kontrollere folgende: 

• Der er ilagt papir i printeren. 

• Der er ikke papirstop i printeren. 

• Indikatoren for blaekpatronstatus pd printerens front lyser eller blinker ikke. 

• Printeren er valgt i programmet, som du vil udskrive fra. 

• Netvaerket fungerer, og netvaerkets hub, switch eller router er taendt. 

• Printeren er taendt. 

• Alle kabeltilslutninger til computeren og printeren er i orden. 

Se printerens brugervejledning pd computerskaermen for at fd flere oplysninger om 
fejlfinding. 

Kontroller, at indikatoren Netvaerk lyser pd printerens front. Hvis indikatoren Netvaerk 
ikke lyser, sd er printeren ikke sluttet til netvaerket. 



Kontroller, at kabeltilslutningerne er i orden. Hvis kabeltilslutningerne er i orden, 
tryk pd knappen Rapportside pd printerens front for at udskrive en HP-rapportside. 





Prov derefter en af folgende losninger for at slutte printeren til netvaerket. 



Printer og computer er pa forskellige undernet 

Et undernet er et lille netvaerk, som er del af et storre netvaerk. Hvis computeren 
er pd et andet undernet end printeren, kan computeren og printeren muligvis 
ikke kommunikere med hinanden. 

Sammenlign printerens IP-adresse, der vises pd HP-rapportsiden, med computerens 
IP-adressen. Hvis de forste tal i IP-adressen ikke er identiske, er printeren og 
computeren ikke pd samme undernet. F.eks. hvis computerens IP-adresse starter 
med 1 69, og printerens IP-adresse starter med 1 0, sd er printeren og 
computeren ikke pd samme undernet. 

Sddan finder du IP-adressen pd en Windows-computer: 

1. Klik pd Start, klik pd Kor, og indtast derefter Command. 

2. Indtast ipconfig pd kommandoprompten, og tryk derefter pd Enter. 

Sddan finder du IP-adressen pd en Macintosh OS X-computer: 

1. Abn kontrolpanelet Network (netvaerk). 

2. Vaelg Airport i rullelisten Show (vis), og klik derefter pd TCP/IP. 

Vaelg TCP/IP fra menuen Apple for at finde IP-adressen pd en 
Macintosh OS 9-computer. 

Hvis printeren og computeren ikke er pd samme undernet, skal du flytte 
printeren til samme undernet som computeren. 



0 




0 



Computeren og printeren er pa forskellige undernet. 




Computeren og printeren er pa samme undernet. 



• Software-firewall blokerer for adgang til printeren 

Hvis netvaerket bruger DHCP eller AutolP til at tildele IP-adresser til netvaerksenheder, 
sd kan en installeret software-firewall pd computeren mdske blokere for adgang 
til printeren, efter printeren er sluttet til netvaerket, og printersoftwaren er 
installeret pd computeren. 

Bemserk! Software-firewall'en, der er inkluderet med Windows XP, forstyrrer 
ikke tilslutningen til printeren. Hvis computeren kun korer Windows XPs software- 
firewall'en, behover du ikke deaktivere den under softwareinstallationen eller 
tildele printeren en statisk IP-adresse. 

Folg trinene i "Konfiguration af printeren til en software-firewall" pd side 52 for 
at lose dette problem. 

Netvserksindstillingerne er blevet sendret 

Folg disse trin for at sammenligne printerens netvaerksindstillinger, der vises pd 
HP-rapportsiden, med de faktiske netvaerksindstillinger: 

1. Abn konfigurationsvaerktojet for netvaerkets hub, switch eller router, og find 
netvaerksindstillingerne. 

Se dokumentationen, der blev leveret med netvaerkets hub, switch eller router, 
hvis du vil have hjaelp til at bruge konfigurationsvaerktojet. 

2. Abn printerens integrerede webserver (EWS). Se side 50 for at fd hjaelp til at 
dbneEWS. 

3. Klik pd fanen Networking (netvaerk) pd EWS. 

4. Klik pd Wired (802.3) (kabelforbundet (802.3)) under overskriften Connections 

(forbindelser). 

5. Klik pd fanen IP Configuration (IP-konfiguration). 

6. Indtast de korrekte indstillinger for netvaerket, og klik derefter pd knappen 
Apply (anvend). 

7. LukEWS. 

8. Tryk pd knappen Rapportside pd printeren for at udskrive en HP-rappportside. 



9. Sammenlign printerens netvaerksindstillinger med de faktiske netvaerksindstillinger. 
Hvis indstillingerne ikke er ens, skal du gentage trin 2 til 9. 




Hdndtering af printeren pa et netvaerk 

Printeren har flere vaerktojer, som hjaelper med at handtere printeren pd et netvaerk 



HP-rapportside 49 

Integreret webserver (EWS) 50 

/Endring af tradlose sikkerhedsindstillinger 51 

Konfiguration af printeren til en software-firewall 52 

Nulstilling af printeren til standardindstillingerne 57 
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HP-rapportside 

Tryk pa knappen Rapportside for at udskrive en HP-rappportside. 




HP-rapportsiden giver nyttige oplysninger om printerens trddlose, kabelforbundne 
og PictBridge-forbindelser, som f.eks. folgende oplysninger: 

• URL: Adressen pd printerens integrerede webserver. 

• Hardwareadresse (MAC): Printerens kontroladresse for medieadgang 
(MAC-adresse): 

• IP-adresse: Printerens IP-adresse. 

• Undernetmaske: Undernetmasken for det netvaerk, som printeren er tilsluttet til. 

• Standardgateway: Gatewayens IP-adresse. 

• Kommunikationstilstand: Den trddlose kommunikationstilstand, som printeren 
er indstillet til. 

• Netvaerksnavn (SSID): Netvaerksnavnet pd det trddlose netvaerk, 
som printeren er tilsluttet til. 

• Kanal: Nummeret pd den kanal, som printerens trddlose radio sender. 

• Godkendelsestype: Godkendelsesprotokollen, som printeren bruger. 

• Kryptering: Den trddlose krypteringsstrategi, som printeren bruger. 
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Integreret webserver (EWS) 



Printeren har en intern Web-side, der kaldes den integrerede webserver (EWS). 
Du kan fd adgang til EWS med en internet-browser. 

Printeren skal have en gyldig IP-adresse og vaere pd samme undernet som den 
computer, du bruger, for at du kan bruge EWS'en. 

Folg disse trin for at dbne EWS: 

1. Tryk pd knappen Rapportside pd printeren for at udskrive en HP-rappportside. 




2. Find printerens URL, der vises pd HP-rapportsiden. 

Bemserk! Kontroller, at printerens URL-vaerdi er en anden end http://0.0.0.0, 
og at undernetmasken svarer til computerens. Hvis en af disse betingelser ikke 
er opfyldt, skal du slutte et Ethernet-kabel til printeren og netvaerkets router 
og derefter gentage trin 1 og 2. 

3. Start Web-browseren (bruge enten Internet Explorer 5 og nyere, Netscape 4.75 
og nyere eller Safari). 

4. Indtast printerens URL i browserens adressefelt, og tryk derefter pd Enter. 
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Andring af tradlose sikkerhedsindstillinger 



Hvis du aendrer sikkerhedsindstillingerne for det trddlose netvaerk, skal du omkonfigurere 
printeren med de nye indstillinger. 

Introduktion 

For du omkonfigurerer printeren, skal du finde folgende indstillinger: 

• Netvaerksnavn (SSID) 

• De nye tradlose sikkerhedsindstillinger: 

• WEP: Find WEP-nogle(r) 

• WPA: Find adgangskode og godkendelsesprotokol 

Brug konfigurationsvaerktojet for netvaerkets WAP (Wireless Access Point = trddlose 
adgangspunkt) for at finde de trddlose sikkerhedsindstillinger. 

Konfiguration af printeren 

Folg disse trin for at omkonfigurere printeren med de nye trddlose sikkerhedsindstillinger: 

1. Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til en Ethernet-port pd netvaerket, 
som f.eks. en tilgaengelig Ethernet-port pd WAP, routere, hubs eller vaegudtag. 

2. Abn printerens integrerede webserver (EWS). Se side 50 for at fd hjaelp til 
dbneEWS. 

3. Klik pd fanen Networking (netvaerk) pd EWS. 

4. Klik pd Wireless (802.1 1) (trddlos (802. 1 1 )) under overskriften Connections 

(forbindelser) 

5. Klik pd knappen Start Wizard (start guide) pd fanen Wireless Setup (trddlos 
installation). 

6. Folg instruktionerne pd skaermen for at indtaste de nye indstillinger og afslutte 
konfigurationen. 
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Konfiguration af printeren til en software- 
firewall 

En software-firewall beskytter en computer mod uautoriseret adgang, ndr computeren 
er tilsluttet internettet. 

Populaere software-firewalls inkluderer: BlacklCE®, ZoneAlarm® og Brickhouse®. 

Bemserk! Windows XP indeholder en software-firewall. Hvis din computer kun 
bruger firewall'en fra Windows XP, sd behover du ikke folge instruktionerne i 
dette afsnit. 

Problem 

En software-firewall kan desvaerre vaere drsag til to problemer, ndr printeren bruges 
pd et kabelforbundet eller trddlost netvaerk. 

• Ufuldstaendig installation: En software-firewall kan hindre computeren i at finde 
printeren pd netvaerket under installation af printersoftwaren. Hvis computeren 
ikke kan finde printeren, kan printersoftwaren ikke installeres pd computeren. 

• Mistet forbindelse: Hvis printeren er sluttet til et kabelforbundet eller trddlost 
netvaerk, som bruger DHCP eller AutolP til at tildele IP-adresser, og hvis printerens 
IP-adresse aendres, kan en software-firewall hindre computeren i at finde printeren 
pd netvaerket, selv om printersoftwaren er blevet installeret pd computeren. 

Losning 

Du skal gore folgende for at printeren skal fungere pd et netvaerk, hvor computeren er 
beskyttet af en software-firewall: 

1. Midlertidigt deaktivere software-firewall'en, for du installerer printersoftwaren pd 
en computer. 

2. Tildele printeren en statisk IP-adresse. 



52 



Midlertidig deaktivering af software-firewall'en, for installation 

For du tildeler printeren en statisk IP-adresse, og derefter installerer printersoftwaren 
pa en computer, skal du midlertidigt deaktivere software-firewall'en pa computeren. 
Se dokumentationen, der blev leveret med software-firewall'en, for instruktioner i 
deaktivering af software-firewall'en. 

Nar software-firewall'en er deaktiveret, anbefaler HP, at folgende er installeret pa 
computeren: 

• En hardwareenhed, som f.eks. en gateway, som giver firewall-beskyttelse 
mellem computeren og internettet 

• Et opdateret antivirusprogram 

Afbryd computerens eller routerens forbindelse til internettet, mens du installerer 
printersoftwaren pa computeren. Det er den bedste virusbeskyttelse, mens firewall'en 
er deaktiveret. Efter printersoftwaren er installeret, kan du genoprette computerens 
eller routerens forbindelse til internettet. 

Nar du har deaktiveret software-firewall'en, skal du folge disse trin for at tildele 
printeren en statisk IP-adresse. 



Tildeling af en statisk IP-adresse til printeren 



Introduktion 

For du tildeler en statisk IP-adresse til printeren, skal du finde folgende oplysninger 
om netvaerket: 

• IP-adresseomrddet for netvaerkets DHCP-server 

• Undernetmaske 

• Gateway 

Se konfigurationsvaerktojet til netvaerkets router eller switch for at finde denne 
oplysning. Eller du kan se dokumentationen, der blev leveret med netvaerkets router 
eller switch. 

Den statiske IP-adresse skal vaere uden for omrddet af IP-adresser, som netvaerket 
tildeler enheder pd netvaerket. 

F.eks. kan et netvaerk bruge DHCP til at tildele IP-adresser, som gar fra 1.1.1.1 til 
1.1.1.1 00. I dette eksempel er 1.1.1 .25 ikke en god statisk IP-adresse at tildele 
printeren, da den ligger inden for omrddet for IP-adresser, der er tildelt af netvaerket. 
1 .1 .1 .101 er en god statisk IP-adresse, da den falder uden for omrddet af 
IP-adresser, der er tildelt af netvaerket. 
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Tildeling af den statiske IP-adresse 

F0lg disse trin for at tildele en statisk IP-adresse til printeren. 

1. Brug et Ethernet-kabel til at slutte printeren til en Ethernet-port pd netvaerket, 
f.eks. en tilgaengelig Ethernet-port pd WAP, routere, hubs eller vaegudtag. 

2. Ndr indikatoren Netvaerk pd printerens front lyser uden at blinke, skal du trykke 
pd knappen Rapportside for at udskrive en HP-rapportside. 



3. Find printerens URL, der vises pd HP-rapportsiden. 

4. Start computerens internet-browser, og indtast derefter printerens URL, der vises 
pd HP-rapportsiden i feltet adresse, for at dbne printerens integrerede 
webserver (EWS). 

5. Klik pd fanen Networking (netvaerk) pd EWS. 

6. Klik pd en af folgende indstillinger under overskriften Connections (forbindelser): 

• Hvis du slutter printeren til et kabelforbundet Ethernet-netvaerk, skal du klikke 
pd Wired (802.3) (kabelforbundet (802.3)). 

• Hvis du slutter printeren til et trddlost netvaerk, skal du klikke pd Wireless 
(802.11) (trddlos (802.1 1)), og derefter klikke pd fanen IP Configuration 
(IP-konfiguration). 

7. Vaelg Manual IP (manuel IP) under overskriften IP Address Configuration (IP-adresse- 
konfiguration), og indtast derefter den statiske IP-adresse, du vil tildele printeren, 
undernetmasken og standard gateway. 

Bemaerk! Husk, at den statiske IP-adresse skal vaere uden for omrddet for 
IP-adresser, der er tildelt af netvaerket. Hvis du desuden ikke har en 
undernetmaske eller en Standardgateway, skal du indtaste 0.0.0.0 for begge. 




Fortsaettes pa neeste side... 



8. Indtast de foretrukne og alternative DNS-servere under overskriften DNS Address 
Configuration (DNS-adressekonfiguration). 

Bemserk! Hvis du ikke har fortrukne eller alternative DNS-servere, skal du indtaste 
0.0.0.0 for begge. 

9. Ndr du har indtastet alle oplysninger, skal du klikke pd knappen Apply (anvend) 
og derefter lukke EWS. 

10. Abn konfigurationsvaerktojet for software-firewall'en, og indtast derefter 
IP-adressen, du vil tildele printeren i listen med accepterede IP-adresser. 

Se dokumentationen, som blev leveret med software-firewall'en, for at fd hjaelp 
til software-firewall'ens konfigurationsvaerktoj. 

Efter tildeling af en statisk IP-adresse til printeren, skal du folge installationsinstruktionerne 
til printersoftwaren for at fd oplysninger om, hvordan du slutter printeren til netvaerket. 

• Trddlos tilslutning: se side 9. 

• Kabelforbundet Ethernet-tilslutning: se side 37. 

Bemserk! Ndr printersoftwaren er installeret, skal du aktivere computerens 
software-firewall igen. 
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Nulstilling af printeren til 
standardindstillingerne 

Ved at nulstille printeren til standardindstillingerne fjernes alle indstillinger fra 
netvaerkets printerhukommelsen. Dette skal kun gores som sidste udvej, nar printeren 
fejlfindes. 

Nulstilling af printeren til standardindstillingerne kan betyde, at du skal geninstallere 
printersoftwaren. Derudover skal du ogsa omkonfigurere printerens sikkerhedsindstillinger 

Printerens standard indstillinger er: 



Indstilling 


Standardindstilling 


Kommunikationstilstand 


Ad hoc 


Netvaerksnavn (SSID) 


hpsetup 


Kryptering 


Ingen 


IP-adresse 


Automatisk 


Tradlos radio 


Taendt 


Administratoradgangskode 
til EWS 


[blank] 



Folg disse trin for at nulstille printeren til standardindstillingerne: 

1. Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Tryk og hold knappen Rapportside nede. 

3. Mens knappen Rapportside holdes nede, skal du trykke pa knappen Annuller 
tre gange. 

4. Slip knappen Rapportside. 



57 



Ordliste 



802.1 lg og b: 802. 1 1 g og 802. 1 1 b er tradlose standarder, som kommunikerer 
pa 2,4 GHz-bandet. 802.1 lg giver hastigheder op til 54 Mbps. 802.1 lb giver 
hastigheder op til 1 1 Mbps. 

Ad hoc-netvaerk: En type tradlost netvaerk, hvor enhederne kommunikerer direkte med 
hinanden i stedet for via et WAP (Wireless Access Point = tradlost adgangspunkt) 
Ad hoc-netvaerk er typisk sma og enkle (f.eks. to tradlose pc'er eller en tradlos pc 
og en tradlos printer). Ydeevnen af disse netvaerkstyper kan forringes, hvis der sluttet 
mere end seks enheder til netvaerket. Ad hoc-netvaerk er ogsa kendt som "computer-til- 
computer-netvaerk", "peer-to-peer-netvaerk", "IBSS" (independent basic service 
stations) eller "tradlose netvaerk med direkte tilslutning". 

Ethernet: En populaer form for kabelforbundet computernetvaerk for LAN (Local Area 
Networks). 

Ethernet-kabel: Der findes to typer af Ethernet-kabler. Det mest almindelige kabel er af 
typen "ikke-krydset" (straight-through) og bruges til at slutte enheder pa et netvaerk til 
en hub eller router. Et krydset (crossover) kabel bruges til at tilslutte to enheder, som 
har Ethernet-porte, men som ikke er hubs eller routere. 

Firewall: En kombination af hardware- og softwarevaerktojer, som beskytter et netvaerk 
mod uonsket besog. 

Gateway: En separat enhed (router eller computer), der forbinder to forskellige 
netvaerk. F.eks. en computer pa et Ethernet-netvaerk kan fungere som en gateway 
mellem netvaerket og internettet. 

Godkendelse: Godkendelse er en sikkerhedsstrategi for tradlose netvaerk. Enheder 
pa et netvaerk med godkendelse bruger en faelles nogle som en adgangskode og 
kommunikerer kun med enheder, der kender denne nogle. I modsaetning til WEP 
krypterer godkendelse ikke data, der sendes mellem tradlose enheder. Godkendelse 
kan dog bruges sammen med WEP. Godkendelsesnogler og WEP-nogler kan veere 
identiske. 

Hub: En simpel enhed, der fungerer som center af et Ethernet-netvaerk. Andre enheder 
pa netvaerket er sluttet til hubben. 

Integreret webserver (EWS): Printerens integrerede webserver er et 
netvaerkskonfigurationsvaerktoj, der opnas adgang til via en Internet-browser. 
Se "Integreret webserver (EWS)" pa side 50 for at fa flere oplysninger. 

Infrastrukturnetvserk: En type tradlost netvaerk, hvor enheder kommunikerer med 
hinanden via et WAP, netvaerkets hub, router eller gateway. 

IP-adresse (Internet Protocol address): En IP-adressen tildeles ofte automatisk af DHCP 
eller AutolP. En enhed kan dog manuelt tildeles en statisk IP-adresse. 
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Kanal: En af flere forudindstillede frekvenser, som 802.1 1-enheder kan kommunikere 
pd, for at reducere interferens. Antallet af tilgaengelige kanaler varierer for hvert 
land/omrdde. 

Kryptering: En netvaerkssikkerhedsstrategi, som koder de data, der sendes igennem 
det trddlose netvaerk, sd dataene bliver uforstdelige i tilfaelde af aflytning. Printeren 
understotter WEP og WPA. 

Krypteringsnogler: En raekke tegn eller cifre, der bruges af en trddlos enhed til at kode 
data. Krypteringsnogler kan vaere statiske (som i WEP) eller dynamiske (som i WPA). 

Netvserkskort: Et netvaerkskort gor det muligt for en computer at kommunikere pd et 
kabelforbundet eller trddlost netvaerk. 

Netvaerksnavn: Et netvaerksnavn er en alfanumerisk tegnstreng, der skelner mellem 
store og smd bogstaver, og som giver grundlaeggende adgangskontrol til et trddlost 
netvaerk. Et netvaerksnavn er ogsd kendt som en SSID "Service Set Identifier". 

Switch: En netvaerksenhed der hdndterer netvaerkstrafik for at minimere antallet af 
kollisioner og maksimere hastigheden. 

Trddlos netvaerksnogle: Pd en computer der korer Windows XP service pack 2, 
kan du bruge et USB flash-drev til at oprette en trddlost netvaerksnogle. Med en 
trddlose netvaerksnogle kan du let konfigurere trddlose enheder for et trddlost 
netvaerk. Se "Infrastrukturnetvaerk med en trddlos netvaerksnogle" pd side 10 for 
at fd flere oplysninger. 

Trddlos profit: En trddlos profil er en samling af trddlose netvaerksindstillinger, 
som gaelder et bestemt trddlost netvaerk. F.eks. kan et trddlost LAN-kort have en 
profil for et hjemmenetvaerk og en anden profil for et kontornetvaerk. Ndr du 
installerer en enhed pd et netvaerk, skal du vaere sikker pd at vaelge den rette profil. 

Undernet: Et lille netvaerk, som virker som en del af et storre netvaerk. Det anbefales, 
at printeren og computeren, der skal bruge printeren, er pd samme undernet. 

Undernetmaske: Et nummer der identificerer IP-adresserne, som tilhorer et undernet. 

USB flash-drev: Et USB flash-drev er en baerbar lagerenhed, som kan saettes i en 
USB-port. USB flash-drev kaldes nogle gange "thumbdrives" eller "jumpdrives". 

WAP (Wireless Access Point = trddlost adgangspunkt): En WAP er en enhed, hvor 
igennem enheder (som f.eks. computere og printere) kan kommunikere med hinanden 
pd et trddlost infrastrukturnetvaerk. Et WAP kaldes ogsd en "basestation". 

WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) giver sikkerhed ved at kryptere data, der 
sendes over radiobolger fra en trddlos enhed til en anden trddlos enhed. WEB 
krypterer data, der sendes over netvaerket, hvilket gor data uforstdelige for 
uvedkommende, der matte forsoge at lytte med. Kun enheder, som deler samme 
WEP-indstillinger som printeren, kan kommunikere med printeren. WEP er baseret 
pd krypteringsnogler, som er statiske, og giver mindre sikkerhed end WPA. 



WEP-nogle: En WEP-nogle eller krypteringsnogle er en sekvens af alfanumeriske tegn 
eller hexadecimale tal. Ndr du har oprettet en WEP-nogle, skal du huske den eller 
gemme den et sikkert sted. Du kan ikke genfinde WEP-noglen, hvis du mister den. 
En WEP-nogle er enten 64 eller 1 28 bit lang. De forste 24 bit af noglen bestemmes 
automatisk. Ndr WEP-noglen oprettes, angiver den person, der opretter noglen, 
de resterende bit (40 bit i en 64 bit-nogle, eller 1 04 bit i en 128 bit-nogle). 

WPA: WPA (Wi-Fi Protected Access) giver sikkerhed ved at kryptere data, der sendes 
over radiobolger fra en trddlos enhed til en anden trddlos enhed og ved at kontrollere 
adgang til netvaerksressourcerne via godkendelsesprotokoller. Kun enheder, 
som deler samme WEP-indstillinger som printeren, kan kommunikere med printeren. 
WPA bruger krypteringsnogler, som ofte kan aendres. WPA giver bedre sikkerhed 
end WEP. 



60 



® 

Printed on minimum 50% recycled fiber and 
30% postconsumer waste. 
© Copyright 2004 

Copyright 2004 Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. 




U9029-90055* 



C9029-90055 
Printed in [country] 07/2004 
Printed in [country] 07/2004 



